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Konu : Disli Déseme iceren tagiyia sistemlerde kullanilan dolgu (asmolen) malzemelerin 2019
Tiirkiye Bina Deprem Yénetmeligi'ne (TBDY) gore kullanim durumu.

1 Ocak 2019 da ydrirltge giren Tiirkiye Bina Deprem Yonetmeligi’'ne (TBDY) gére disli déseme
iceren bina tasiyici sistemleri ile ilgili bazi diizenlemeler yapilmistir, bu diizenleme sonucunda disli
désemelerin tasarimi ve kullanimi, bulundugu deprem bélgelerine gére |, tasiyici sistemlerinin
slineklik durumuna gore (siineklik diizeyi sinirli veya siineklik diizeyi karma ) ayrica bina yiikseklik ve
bina tipine gére yapilabilmektedir.

Disli dogemelere ve burda kullanilan dolgu malzemelerine (EPS, Tugla,Bims,Gazbeton v.b) karsi bir
yasaklama kesinlikle s6z konusu degildir.

Detaylari TBDY’de olmak lizere Gzetle ;Bina (konutlar, isyerleri, oteller, okullar v.b) tasiyici sistemleri
perde icermiyorsa yani sadece kolon ve kiristen olusuyorsa sistem siineklik diizeyi sinirh tasiyici
sistem olarak kabul edilir ve bu sistemler icersinde kullanilan Disli-Asmolen Désemeler 3. ile 4.
Deprem bolgelerinde 28 m ye kadar kullanilabilir.

Detaylari TBDY'de olmak lizere 6zetle ;Bina tasiyici sistemleri perde ieriyorsa ve perdeler devrilme
momentinin en az %75 ini karsiliyorsa sistem siineklik diizeyi karma tasiyici sistem olarak kabul edilir
ve bu sistemler icersinde kullamilan Disli-Asmolen Dégemeler 1. ile 2. Deprem bélgelerinde 17.5 m ye
kadar, 3. ile 4. Deprem bélgelerinde ise 28 m’ye kadar kullanilabilir.

Bina yiiksekligi en az 3 tarafi bodrum perdeleri ile cevrili katlar igin , bodrum kat lizeri déseme
itibaryla, en az 3 tarafi bodrum perdeleri ile gevrili olmayan binalar icin temel iist katindan itibaren
sacak seviyesine kadar belirlenmektedir.

Ornek olarak kat yiiksekligi 3m olarak alinirsa, Disli-Asmolen Déseme igeren tasiyici sistemler, 1. ve 2.
Deprem bélgelerinde maksimum 5 kat (5kat+2m) , 3. ve 4. Deprem bélgeleri icin ise maksimum 9 kat
(9kat+1m) olarak kullanilabilmektedir.TBDY 2019 ile dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek dogrultulu
disli désemeli betonarme cergevelerden olusan tasiyici déseme sistemlerin tasariminda TBDY ‘nin
ilgili maddeleri dikkate alinarak kullanilmasinda bir sakinca yoktur.

Ayrica Disli dGsemelerde kullanilan EPS Asmolenlerin TSE-UTO-RD 011 kapsaminda G isaretlemesi
olmasi gerekmektedir.
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