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2012 ENERJIDE DONUM YILI

Sayin Okuyucular,

Basindan notlar, Enerji Bakanligi, 2012'yi enerji verimliligi
alaninda dontm noktasi ilan etti. Ocak ayinin ikinci hafta-
sindaki enerji verimliligiyle ilgili aciklamalarda, 15 milyon
bevaz esyanin A+ sinifi trlinlerle degistirilmesiyle, Keban
barajinin bir yilda trettigi kadar enerji tasarrufu saglanabile-
cegi belirtildi.

Enerji Bakani Taner Yildiz, Nisan 2011'de Kecioren Beledi-
yesi Hizmet Binasimin mantolama calismasini gérmek icin
Belediveyi ziyaret ettiginde gerceklestirilen mantolamanin
diger kamu kurum ve kuruluslarina 6rnek olmasini temenni
ettigini, Tirkiye'de 16 milyon konut ve 20 milyona yakin bi-
nanin sadece tcte birine mantolama uygulandig taktirde 15
tasarrufuyla yilda 2 milyar TL tasarruf saglanacagini, bu se-
beple Enerji Kimlik Belgesinin Belediyeler tarafindan dikka-
te alinmasinin ve bu kriterler olmadigi taktirde insaat ruhsa-
tinin verilmemesi gerektigini soyledi. Kecioren Belediyesi
yetkilileri yapilan 1s1 yalittmiyla 2011 yilimin ilk tdc ayinin
2010 yihinin ilk ¢ ayiyla karsilastinldiginda % 30 dogalgaz
tasarrufu sagladiklarini belirttiler.

Bakan'in belirttigi 20 milyona yakin binamin tamaminda 1si
yvalitimi uygulandiginda 5 KEBAN Barajinin trettigi elektrik
enerjisi kadar tasarruf saglanir. Diinyanm klimasinin degis-
mesi, fosil yakitlarin, tasarrut yapilmadigl taktirde mevcut
tiketimle 2020 yilinda %30 daha azalacagi, cevreye salinan
karbon miktarinin azaltilmasi gerekliligi, enerji tasarrufuyla
ilgili yapilmasi gerekenlerin vakit gecirmeden yapilmasi ge-
rektigini ortaya koymaktadir. Avrupa Birligindeki tlkeler
2020 yilina kadar %20 daha az karbon salinimi 920 daha
fazla enerji tasarrufunu hedeflemektedirler. Orta Avrupa’da
1s1 yahtim kalinhigi ortalama 14 cm iken 30 cm’lere ulasan
uygulamalar da artik olagan hale gelmektedir. Ayrica kalin-
liklar artarken %20 daha iyi 1s1 yalitimi 6zelligine sahip gra-
lit 1s1 reflektort katkih ya da karbon katkili Grinlerin kulla-
nimi da artmaktadir. Ulkemizde ise halen ortalama 5 cm
kalinhginda is1 yalitim levhalan kullaniimaktadir. Kalinhigin
arttirllmasiyla, uygulama maliyetindeki artis yalnizca yalitim
levhasinda ve sabitleme diibelinde olurken yapilan tasarru-
fun yatinma goreceli olarak geri 6demesi daha kisa slirede
olmaktadir.

He
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2012 yilimin ilk iki ayinim mevsim normallerinin altinda soguk
gecmesi, yakit sarfinin artmasina ve dogalgaz arzinin da ye-
terli olmamasindan dolayi sikintiya sebep olmustur. Enerji Ba-
kanhgi konutlarin isinmasi icin gerekli olan talebini karsila-
yabilmek icin sanayiden tasarruf tedbirlerinin alinmasini ve
tretimlerin bir stireligine % 50'lere varan azaltmalara gidil-
mesi talep edilmistir. Bu sikintiyr 2005-2006 yilinda yasayan
Almanya Devlet destegi vererek gerekli tasarruflarin alinmasi-
ni saglamistir. Tasarruf tedbirleri , konutta 1s1 yalitiminin artti-
rlarak daha az yakit sarf edilmesi, sanayide gerek rizgar
enerjisi gerekse gunes enerjisi kullaniminin yayginlastirilma-
styla elektrik enerjisinin yvenilenebilen kaynaklarla elde edil-
mesi olmustur. Elektrik enerjisini fosil yakitlardan elde eden
Korfez ulkeleri de sogutma amaciyla kullanilan elektrik ener-
jisinde tasarruf etmek icin 1s1 yalitimina gerekli 6nemi verme-
ye baslamislardir. Diinyadaki genel problem fosil yakit ya da
dogalgaz gibi enerji kaynaklarninin sinirli olmasidir. Bu sebep-
le Glkeler gerekli tedbirleri almaktadir. “Bizler de 6nimiizde-
ki ivi oérnekleri alip, daha KONFORLU ve daha EKONOMIK
bir hayat icin gerekli YATIRIMLARI yapmalyiz”.

Saygilarimla...

~ Yaman AKYOL
PUD Yonetim Kurulu Baskani

EPS HABER

Mart, Nisan, Mayis 2012 YIL: 2 - SAYI: 7 - 3 ayda bir yayinlanir
Polistren Ureticileri Dernegi (PUD) adina imtiyaz sahibi: Aslan SALMAN

Yayin Sorumlusu: Murat KENET

Yaymin Kurulu: Mehmet Yaman AKYOL - Emin OZGUR - Murat BAHADIR - Cem CANSEVEN

Yazisma adresi: Polistren Ureticileri Dernegi Tiimsan San. Sit. 2. Kisim B Blok No: 5 Basaksehir Etap 1 (BP Istasyonu
karsisi) Ikitelli - Istanbul - Tel: (0212) 486 29 53-54 Faks: (0212) 486 29 52 www.pud.org.tr - e-posta: info@pud.org.tr

Yapim: Satana Yayincilik Reklamcilik Turizm Ltd. Sti. Halkcr Sok. No: 29/10 Bakirkéy-Istanbul
Tel: (0212) 570 39 46 - Faks: (0212) 571 01 17 e.posta: santiye@santiye.com.tr

Baski: San Ofset Tel: (0212) 289 24 24 (Yerel streli yayindir)

e EPS HABER Dergisi'nde yayinlanan yazi ve fotograflar kaynak gosterilmeden kullanilamaz. EPS HABER Dergisi, basin ahlak ilkelerine
uymaya sOz vermistir.

* Yayinlanan vazilarin sorumlulugu vazarlarina aittir.
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Yapr Malzemeleri Yonetmeligi kapsammndaki Girtinlering 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren AB'ye ve i¢ pazara CE isarcti ile sunulmasi zorunludur.

_________

lerin kalite kontrol deneyleri ile, iir ﬁrma]arm, ara mu a-gehghrme,l_'r' beya;n ve perﬁocﬁk deneylerilhn yam
| ‘Glra CE Baslan g: ip Deney Rapﬂrl"aianda (ITT) da gorebilirsiniz.
L. Akreditasyon Kapsami
ﬂi?::rll'}:';-:ﬁ::f::unlu Deney Ad Deney Metodu
4 Uzunluk ve Genislik Tayini TS EN 822 / 18.03.1998 {}

Kalinlik Tayini TS EN 823 / 18.03.1998
Gonyeden Sapma Tayini TSEN 824/ 18.03.1998
Yizey DzlGgintn Tayini TS EN 825 /18.03.1998
Basma Gerilmesi veya
Basma Davamminin Tayini TS EN 826 / 18.03.1998
Yizeyleri Dik Cekme Dayanimimin Tayini TS EN 1607 £19.03.1998
Belirli Sicaklik ve Bagil Nem Sartlan Altinda Boyut Kararliliginin Tayini T5 EN 1604 / 19.03.1998
Daldirma Metoduyla Uzun Streli Su Absorpsivonunun Tavini TS EN 12087 / 05.02.2002
Mahfazal Sicak Plaka ve ls1 Akis Sayaci Metotlanyla lsil Direncin Tayini (Isil Direnc ve s lletkenlik) TS EN 12667 / 05.02.2003
Gordndr Yogunluk Tavini TS EN 1602 / 19.03.1998

Isi Yalitim Biilkiilme {(Biikme Dayanimi) Ozelliklerinin Tavini TS EN 12089 / 10.04.2002

Malzemeleri Sabit Normal Laboratuvar Sartlarinda (23°C / %50 Bajul Nem) Boyut Kararhihiginin Tayini TS EN 1603 / 22.11.2001
Yangina dayanmim deneyleri- Aleve dogrudan maruz TS EN 150 11925-2
kalinhginda tutusabilirlik Bolam 2: Tek alev kaynagiyla » 12.04.2011
[insaat Uriinlerinin ve Yam Elemanlanmin Yanginla ilgili Siniflandinlmasi- Bélim 1: Yangina Tepki TS EN 13501-1
Deneyleri Verilerinin Kullamiimasi lle Simiflandirmal - 19.01.2010]
Belirli Basma Yiikil ve Sicaklik Sartlan Alunda Deformasyon TS5 EN 1605: 19.03,1998
Kismi Daldirma lle Kisa Siireli Su Absorpsiyonunun Tayini TS EN 1609:16.04.2001
Daldirma Metoduyla Uzun Sireli Difuzyvona Bagh Su Absorpsivonunun Tayini IS EN 12088: 05,01.2002
MNoktasal Yik Altinda Davrarig Tayini TS EN 12430: 08.01.2002

CEVRE ENERJI VERIMLILIK ve KALITE KURULU iKTiSADI ISLETMESI
.O.S.B.Tiimsan Sanayi Sitesi 2. Kisim B Blok No: 5 ikitelli, Basaksehir / istanbul
Tel: (0212) 486 29 53 - 54 Faks: (0212) 486 29 52 E-Posta: info@cevkak.org
www.cevkak.org

i
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EPS HABER —

MESLEKI YETERLILIK KURUMU
BELGELENDIRME CALISMALARINDA
MEVCUTTAKI UYGULAMALAR

SURDURULEBILIR EGITIM

Ins. Y. Miih. Cem ERCAN

IGLOTEK Is1 Yalitim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.

Proje ve Teknik Satis Mudur(

Nihayet!

Gec kalinmis olmasina karsin so-
nunda yasalasti.

Ulkemizde drnegin “Sacimizi, sakali-
mizi tiras eden berberin” bir belgesi,
sertifikast varken, milyonlarca insanin
yvasadigl mekanlari yapan, bir nevi cani-
mizi emanet ettigimiz, insaat emekcileri-
nin bir belgesi bulunmamakta idi. Belge
sahibi olmak “Kisinin o isi iyl yaptig!”
anlamina gelmemekle birlikte strdirile-
bilir bir egitim almasi kisinin kendini ge-
listirmesi, sektor bilincinin artmasi nok-
tasinda son derece 6nemlidir.

Yasa:

Calisma ve Sosyal Gilivenlik Bakan-
g1'min 4857 sayill is kanununun 85.
maddesine dayanarak hazirladigi, 16
Haziran 2004 tarih ve 25494 sayi ile
Resmi Gazete'de yayinlanan “Agir ve
Tehlikeli Isler Yonetmeligi”nde belirti-
len meslek alanlarinda cahstirilan ele-
manlarin sertifikalandirilmalari 01
Ocak 2009 tarihinde itibaren zorunlu
hale gelmistir.

“Agir ve tehlikeli islerde” calistirila-
cak iscilerin zorunlu mesleki egitim
diploma, sertifika veya belgelerinin bu-
lunup bulunmadigr hususu, 4857 sayili
Kanuna gére Bakanlik Is Miifettisleri ta-
rafindan denetlenmektedir.

Miuteahhit firmalarin binyesinde
bulunan taseron firmalarin da bu egiti-
mi almasi gerekmektedir. Su ve 1s1 yali-
timi yapan firmalar ve ekipleri de bu
egitimi almasi gerekiyor.

ISLETMENIZDE UYGU-
LANACAK EGITIM PROG-
RAMI NASIL HAZIRLANIR?

Uzmanlarca belirlenen
Meslek Dallar ile ilgili ola-
rak 32-40 saatlik Egitim Mo-
dilleri isletmenin tretim ko-
nusuna uygun olarak isletme
yetkilileri ile birlikte secilir.
Her Egitim Moduli 8 saat
veya 8 saatin katlar seklin-
dedir. Egitim sonunda yapi-
lan sinavda en az 70 puan
almak gerekmektedir. Egiti-
mi basar ile tamamlayanla-
ra Milli Egitim Bakanligi
(MEB) ve ISKUR imzali serti-
fikalar verilmelidir.

Insaat teknolojisi alani ile
ilgili tim meslek uyum kurs-
larinin icerikleri Mesleki Ye-
terlik Kurumu tarafindan ya-
vinlanan vyeterliliklere gore
hazirlanarak, 1s1, su, ses ve
yvangin yahitim kurslarn veren anlasmali
Sivil Toplum Kuruluslar, Milli Egitim
Bakanligina bagh meslek liseleri ile go-
riserek yapilacak protokol sonrasinda
gerekli egitimi alabilirler. Siz de firma-
nizda, kendi uygulama bayisinde ¢ali-
san iscileri, ustalarn yonlendirirerek egi-
tim almasina imkan verebilirsiniz.

Uygulama:

4857 Sayilh Is Kanununa gore Agir
ve Tehlikeli Islerde calisanlarin mesleki

EGITIMI VEREN

USTA/ISCI | ==t | SIVIL TOPLUM KURULUSUNUN | st

IS AKIS SEMASI
AKREDITASYON:
SERTIFIKA; ALANINDA AKREDITE KURULUS
{2017 YILINA KADAR GEGERLI OLACAK) | OLDUSUNDA 5 YIL iciNDE
SERTIFIKA GUNCELLENECEK

MEB ILE PROTOKOLU

4857 SAYILI IS KANUNU'NA GORE 2012 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

KANUN CEZA CEZAY! GEREKTIREN FIIL CEZA

MAD., MAD. MIKTARI ACIKLAMA
(TL)

85/1 105/d Mesleki egitim almanmus isci calishrmak | 550 Her isci icin
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Ins. Y. Miih. Cem ERCAN

IGLOTEK Isi Yahitim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.

Proje ve Teknik Satis Miidiiri

egitim almis sertifikali olmasi gerek-
mektedir. Su Yalitimcilari Dernegi (SU-
DER), MEB ingaqt Teknolojisi Alani Ko-
ordinator okulu 1ISOV Teknik ve Endis-
tri meslek lisesi ile protokol yapan ve
birlikte sertifika veren ilk kuruluslardan-
cdir. Alinan “Mesleki Uyum ve Gelistir-
me” kursu Sertifikasina sahip ve sektér-
de calismis olanlar ileride akredite olan
kurulusun sadece sinavina girerek bel-
celerini glncelleyecek. Mesleki uyum
ve gelistirme kursundan sertifikasi olma-
vanlar ise 192 ile 256 saatlik (vaklasik 3
ay) denklik kurs programlarina katildik-
tan sonra akredite olmus kurumun sina-
vina girebilecektir. Sertifikalar 2017 yili-
na kadar gecerlidir. Milli Egitim Bakan-
ligi ile isbirligi yapilmadan verilen serti-
fikalarin hicbir gecerliligi yoktur. (Calis-
ma ve Sosyal Giuvenlik Bakanhgr agir ve
tehlikeli isler yonetmeligi tebligi) yurtdi-
sinda calismak isteyen bircok isci, usta
bu egitim sertifikalar olmadig! icin ca-
lisma iznini alamamaktadir. Tirk miite-
ahhit firmalarn da bu konuda cesitli zor-
luklarla karsi karsiya kalmaktadir.
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ISI YALITIMI HAKKINDA
DOGRU BILINEN YANLISLAR?

1) Binamizda gazbeton, bimsblok, tugla
v.b kullamlmistir 1s1 yalitimi yapmaya gerek
yoktur?

ISO ve CEN standartlarina gore 1sil ilet-
kenlik katsayisi (1) 0,065 W/(m.K) degerin-
den diisitk olan malzemeler 1s1 yalitim mal-
zemesi olarak tamimlanir., [si] iletkenlik kat-
sayisi 0,065 W/(im.K) degerinin iizerinde
olan malzemeler ise “yapi malzemesi” ola-
rak adlandinlmaktadir (1s1 yaliim &zelligi,
1sil iletkenlik degeri dustiikce artar, viksel-
dikce azalir).

Tugla, gazbeton, bimsblok gibi malze-
melerin 1sil iletkenlik katsayilarn bu degerin
Uzerinde oldugu icin 151 valittm malzemesi
degil, ancak 1s1 yalitrm malzemelerine katki
yapabilecek yapi malzemeleridir.

Ornek olarak;

Tugla Duvar icin 2=0,20 W/(m.K) iken

EPS icin bu deger A D 04 W/im.K)'dir.

Gortldigt gibi 1s1 yalitim malzemeleri
ile vapi malzemeleri arasinda 1sil iletkenlik
acisindan biyuk fark vardir. Is1 yalitim mal-
zemeleri 1s1 kayip ve kazanclarinin azaltil-
masinda kullanilan ve 1s1 gecisine yapi mal-
zemelerine gore az bir kalinlikla biiyiik di-
reng gosteren ozel malzemelerdir.

Kaldi ki gazbeton, bimsblok, tugla gibi
“vapi malzemeleri”, 1sivi cok hizh iletme
ozelliklerinden dolayr binalara en cok 15
kaybettiren ve dis hava sartlariyla temas ha-
linde olan kiris, kolon, perde ve doseme
plakasi gibi tasiyici “yapi elemanlarn”m ge-
nelde kaplayamazlar/ortemezler, bu da cok
bivyik oranda 1s1 kagisina sebep olur, dola-
visivla bu tip yapi malzemeleri tek baﬁlarma
1st valitimi icin yeterli olamazlar.

2) Bir Yap1 Malzemesi'nin Isil letkenlik
Katsayisinin diisitk olmasi 1s1 yalitimi icin
yeterlidir?

Bir malzemenin sil iletkenlik katsayisi-
min diisiik olmasi “1s1 yalitimini” tek basina
ifade etmek icin yeterli bir unsur degildir.
Is1 Yalitim Malzemesi, 1s1l iletkenlik degeri-
nin disiik olmasinin yaninda veterli kalinli-
ga da sahip olmalidir, iste tam da 151l ilet-
kenlik ve kalinlik degerlerinin birlestigi nok-
tada “1s1 yalhitimin” itade eden deger olarak
lsil Direnc (R) ifadesi karsimiza cikar. Isi ya-
itim hesaplamalarinda Isil Direng, R
(M~ KW) degeri (dolayisiyla 1s1l iletken-
lik+kalinlik degeri) kullanihr.

Ist Yahitimi = R = Isil Direnc = Kalinhk

Ing. Miih. Murat KENET
PUD Genel Sekreteri

g }m} / 1sil iletkenlik Katsayisi [W/(m.K)] =
8

ls1 yalitimi yapilmasinin amaci 1si kayip
ve kazanclarim donlemek olduguna gore s
yaliim malzemesinin bunlara karsi gostere-
cegi direncin de bivik olmasi gerekmekte-
dir. Bu bivyaklik de denklemde gorildigi
gibi buytik kalinhga ve kicik 1sil iletkenlik
katsayisina baghichr.

Kalinhkla birlikte 151l direnc artmaktadir
(ETICS Is1 Yalitim sistemleri Standartlarinda -
TS EN 13499, TS EN 13500 - Isi Yalitm Sis-
temlerinden istenilen sl direng degeri 1
m*. KW ve lizeridir).

Durum boéyleyken piyasadaki kimi boya
ve siva gibi malzemelerin diisiik kalinhikta
uygulanmasi ile 1s1 yalitmindan iyi perfor-
mans beklemek hatalidir. Isil konforun ye-
terli seviyede saglanmasinda kalinlik hesap-
lamasi TS 825 Isi Yalitim Kurallan Standar-
di'nda verilmistir. Binalarda Enerji Perfor-
mansi Yonetmeligi'ne gore 01 Ocak 2011
vilindan itibaren toplam kullamim alani
1000 m* ve Uzeri veni binalarda, toplam
kullanim alani 1000 m* ve Uzeri olan eski
binalarda ise 2017 yvili mayis ayina kadar
zorunlu olan enerji kimlik belgesi ve 151 ya-
litim projesi hesaplari (BEP-TR) TS 825 Stan-
dardi temelinde yapilmaktadir, 151 yalitim
kalinliklarimin da bu hesaplama metodunda
cikacak kalinhik sonuclarina gore gercekles-
tirilmesi gerekmektedir.

3) Dis cephede kaplama malzemesi
olarak cam mozaik, siding, betopan, PVC,
aliiminyum kaplama vs. Eullamim@tlr, bu
durumda s1 yalitim saglanmistir?

Dis cephe kaplamalari hichir zaman vye-
terli 1s1 yalitim saglayamazlar, bu tir kapla-
malar, birlikte kullanildiklarr 1s1 valitim mal-
zemeleri sayesinde 1s1 yalitimina katkida bu-
lunurlar.

Bu tiir sistemlerde, kullanilan kaplama
sisteminin su buharn gecirgenligini saglayip
saglamadifl yani p degeri sorgulanmalidir.
u degeri malzemenin, belirli sicakhk, bagil
nem ve kalinlik kosullar altinda birim za-
manda birim alandan gecen su buhar mik-
tarini ifade eder (p degeri distikce malze-
menin su buhari gecirgenligi artar, p degeri
viikseldikce su buhar gecirgenligi azalir)
burada referans noktasi havadir.

Havanin buhar direng faktorti p=1'dir ve
diger malzemelerin p degerleri, o malzeme-
lerin ayni sartlardaki havaya gore kac kat
daha fazla direnc gosterdigini belirtir. Bu se-
beple yogusma olmamasi icin disaridan ya-
htimda dustk p degeri, dolayisiyla su buha-
ri gecirgenligi viitksek; iceriden yaliimda ise
yuksek p degeri, dolayisiyla su buhari gecir-
genligi distk olan 151 yalitim malzemeleri
tercih edilmelidir.

EPS icin p = 20-100'dar, istenilen su bu-
hari gecirgenlik degerine bagh olarak vo-
sunlugu ayarlanabilir, vogunluk arttikga bu-
har gecirgenligi azalir.

Genellikle EPS mantolamada kullanilan
yogunluk olan 15-20 kg/m* icin p degeri 20-

EPS HABER —

40 araligindadir ve bu da malzemenin cok
rahat buhar diftizyonunu sagladigini, halk
arasinda sovlenen sekliyvle nefes aldigini
gosterir (Nefes almak demek havanin gec-
mesi demek degildir, burada stz konusu
olan bina icerisinde ortaya cikan atik su bu-
harinin dis ortama gecisidir. Havanin maksi-
mum % 2'si su buharidirn).

4) Yalitimda kullanilan malzemeler bi-
naya nefes aldirmaz ve ciiriimesine sebep
olur?

Bu tur iddiada bulunan kisiler konuya
bilimsellikten uzak yaklasip kimi rakip sek-
torlerin vonlendirmesi ile bunu sovlemekte-
dirler. Madde 3'de de aciklandigi gibi bu
konuda dikkate alinacak deger p degeri
olup degerlendirme buna goére yapilmalichr,
Kaldh ki iddia edilenin aksine 1s1 yvalitim mal-
zemeleriyle vapilan mantolama ile binanin
tasiyict yvapi elemanlarinin dis hava kosulla-
rinin yipratict etkisinden korunmasi ve asiri
isi farklarindan dogabilecek gerilmelerden
korunmasi saglanir. Yazin sicak kisin da so-
guk dis ortam havasi, mantolama ile korun-
mayan binanin yapi elemanlarinda genles-
me ve bizilmelerden dolayr gerilmeler
olusturur. Bu gerilmeler de zamanla vap
elemanlarinda kilcal catlamalarin ortaya
cikmasina sebep olur. Mantolama ile, bu
kilcal catlaklara dis ortamdan sizabilecek
suyun hem donarak daha biiyiik catlamala-
ra yol agmamasinin hem de demir donatiya
ulasarak korozyona sebep olmasimin dnine
gecilmesi saglanmis olur.

5) Bir binada sadece kuzey cephesine
yalitim yapmak veterlidir?

Sadece kuzey cephesine yvapilacak bir
st yalitimi, 1s1 képriilerinin fazlaligindan do-
lay1 yeterli bir 1s1 valitim saglamaz, vapida
st kayiplar devam eder, yillik 1sitma (kisin)
ve sogutma (yazin) enerjisi ihtiyaci yeterin-
ce azalmaz. Ayrica unutulmamalidir ki 1si
valitimi bina tasiyict elemanlan korumasi
acisindan da gereklidir. Bu sebeplerle 1s1 ya-
htimu tim yapi bilesenlerinde (Cati, duvar,
taban, déseme, konsol, cam ve dogramalar-
da) yapilmalidir.

6) Ist yalittimi'min iceriden veya disari-
dan yapilmasi fark etmez?

Is1 yalitminda distan yapilan 1s1 yalitim
(mantolama) daha verimlidir. Bu sekilde bi-
na kabugu bir manto gibi dis hava kosullarin-

-
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dan kesintisiz bir sekilde valtilmis olur, bina
kabugunun da (duvarlar ve tasiyici eleman-
lar) 1s1 depolama kapasitesinden faydalanilir
dolayisiyla binanin ic ortamindaki her nokta-
da 1s1 dagilimi esit oldugundan istenmeyen
hava akimlarn ortadan kalkar ve 1sil konfor
sartlarina ulasilir ayrnica bina bir kez isitilcik-
lan sonra 1sitma sistemi kapansa dahi vapi
elemanlan sisin ic ortama vermeye devam
eder i¢ ortamlar daha gec sogur, ayrica man-
tolama ile bina tasivici elemanlar dis hava
kosullarinin yipratici etkisinden ve korozyon-
dan korunur, duvar kesiti i¢inde yogusma ol-
mas! riski ortadan kalkar ve isi kopriilerinin
olusmasi da engellenmis olur.

lcten yalitim strekli kullanilmayan me-
kanlarda (konferans salonu, sinema, tivatro
gibi) gecici hizli isinmanin gerektirdigi zaru-
ri durumlarda tercih edilmelidir.

= e, '-.{',.'T__'_‘_'- ;

7) Binamiz sicak iklim bolgesinde vyer
aliyor, 1s1 yalitim yapmak gereksizdir?

Ulkemizde mantolama denilince, ilk ak-
la gelen kisin daha ekonomik ve konforlu
isinmachr, halbuki mantolama, soguktan ko-
runma amach oldugu kadar sicaktan korun-
ma amach olarak vazin da cok etkin ve ge-
rekli olan bir uygulamadir. Sogutma maliyet-
lerinin kimi bolgelerde 1sitma maliyetlerinin
bile dniine gectigi bilinen bir gercektir.

Yazin yasanan isi enerjisi fazlahgim gi-
dermek, yvasam konforunu artirmak ve eko-
nomi saglamak icin en etkin metot i1s1 yaliti-
i yaptirmaktr, Kisin giiney cepheli yasam
alanlan bir avantajken vazin bu durum ter-
sine déner ve 1s1 yalitimsiz hinalarda giine-
ve bakan yasam alanlarinda daha cok kon-
forsuzluk 6n plana cikar. Halbuki mekani
sogutma ihtivaci, cati, zemin yvalitinuim da
ihmal etmeden uygun kalinlikta yapilacak
mantolama uygulamasi ve 1s1 yalitimh pen-
cereler ile ortadan kaldirilabilir.

8) Cam kalinhgr artirilarak 1s1 yalitimi
saglanabilir?

Cam kalinhginimn artirtlmasi 1s1 valitimina
katki vapmaz ancak yalitimli (¢ift cam, low-e
cam) 1s1 yalitimina katki yapar. Aralarinda
hava boslugu barindiracak sekilde iki camin

fabrika sartlarinda birlestirilmesi ile olusan
yvalitiml camlar tek camlara gore 151 kayipla-
rini yari yariya azaltabilir,

9) Sadece dis duvarlara yapilan 1s1 yali-
tim yeterlidir?

Bir binada tim cepheler ile birlikte, ta-
ban ve catiya da 1s1 yalitinm uygulanmalichr.
Sanilcdhgimin aksine 1s1 kayiplarr veya ka-
zanclarina, sadece cephe degil cati ve ta-
bandan iletilen 151 da dnemli dlciide neden
olmaktadir. Binamin zemini donatili beton
elemani oldugundan zemin, 1s1 képriisi el-
kisi gosterir ve bina kolonlarindan ¢ektigi
istyt hizh bir sekilde topraga ileterek i1si kay-
bina sebep olur.

Diger yandan bina icerisinde 1sinan ha-
va da fiziksel olarak daha viiksege, cati kati-
na yikseldiginden catidan 1s1 kayiplar da
fazla olmaktadir.

Kat aralarinda diiz plak déseme yerine
izolasyonu saglayacak yapi elemanlarn kul-
lanilmali, cati katlarnmmn dosemeden veya
mertek seviyesinden is1 izolasyonu yapilma-
hdir. Ayrica pencerelerin iklim bolgesine
gtre dograma ve cift cam olarak dogru se-
cilmesi gerekmektedir.

10) Binamun ici nemli; yiizeye siva, zift,
boya siirerek veya kaplama yaparak bun-
dan kurtulurum?

Binanin ic mekanlar sadece vagish gilin-
lerde degil, soguk havalarda da nemli ise ve
bunun sonucunda kabarma, kiaf, koku ve
benzeri olusumlar varsa bunun sebebi s
yaliimi olmamasicir. Isi yahiimi olmayan
binalarda distan gelen soguk hava ile i¢ me-
kandaki sicak havanin duvar kesitinde karsi-
lasmast ile i¢ ortam havasimin i¢indeki su
buhan yogusarak zerrecikler halinde duvar
lizerinde suya dontstr ve yogusma dedigi-
miz olay olusur, bu tipki kisin araba camla-
rinda olusan ve sicakhk farkindan meydana
gelen bugu gibidir.

Yapi dis kabugundaki varsa catlak ve ha-
sarli bolgeler su sizdirmaz malzemelerle ta-
mir edildikten sonra disaridan yapilacak s
yvalitimi ile bu sorun rahathkla ¢ozilir.

11) Sert 1s1 yalitim malzemesi daha iyi
1s1 yalitimi yapar?

Sert (yogun) malzemenin s yalitim degeri
daha iyidir demek dogru degildir, malzemenin
liziksel olctim degerleri ve kullarim veri goz
ontine alinarak degerlendirme yapiimalidir.

Ornegin sap altinda kullanilacak malze-
me viksek yogunluklu secilerek kalinhiginimn
zaman icersinde azalmasi onlenebilir ama
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cephede kullanilacak bir malzeme ylike ma-
ruz kalmayacagindan daha disitk yogunluk-
ta uygulanabilir. Mantolamada kullaniimasi
halinde; sert 1s1 yalittm malzemesinin, lzerin-
de bulunan sivanin yazin ve kisin 1sil geril-
meler sonucu genlesme ve bilizilmelerine
uyum saglamasi sertliginden dolayr daha da
zordur ve bu durum siva catlamalarn riskini
daha da artinr. Ayrica sert 151 yalitim malze-
mesinin su buhan gecisine gosterdigi direng
daha fazla oldugu da dikkate alinmalidir.

12) Isi yalitim malzemeleri, zaman icin-
de erir ve yok olur?

Ulkemizde ucuz olmasi sebebi ile 8-10
ke/m’ gibi cok diistik yogunlukta ve teknik de-
gerleri dustik EPS levhalarinin bilhassa duvar-
da iki tuglamin arasindaki boslukta kullanil-
masi ve yillar icersinde karsilastiklar atmosfe-
rik sartlara dayanamamasi sonucu tanecikleri-
nin ayrismasi ve ozelliklerini kaybetmeleri se-
bebi ile vayilan bu séylentinin hichir mantikl
vani yoktur. EPS, hacminin % 98'i hava ve sa-
dece % 2'si 6zel bir plastik bazh hammadde
olan; 1T cm’lnde 3 ila 6 milyar kapah goze-
nek icinde kuru ve durgun hava barindiran,
bu ozelligivle 1s1 yalitim saglayan termoplastik
bir Is1 Yalitim Malzemesidir.

EPS levhalar 8-100kg/m* gibi genis bir
aralikta iiretimi yapilan malzemelerdir, kul-
lamim yerlerine gore dogru yogunlugun se-
cilmesi gereklidir. Ornegin mantolama uy-
gsulamasinda kullanilacak levhalarin yogun-
lugu en az 15 ke/m’ iken, sap altinda kulla-
nilacak hir levhamin yvogunlugu en az 26
kg/m’ olmalidir,

Dogru yogunlukta ve dogru yerde kulla-
nilan EPS 1s1 yalitim malzemesinin 6mra bi-
na émrine es degerdir.

13) Mantolama sisteminde kullanilan du-
beller bina tasiyici elemanlarina zarar verir?

Mantolamada 151 yvahitim levhalarinin
mekanik tespiti icin kullanmilan dubeller be-
tonarme yap! elemanlarinda pas payi deni-
len ve demirlerin korozyona ugramasini en-
gelleyen kisim icersinde kalir. Kaldi ki m*'ye
ortalama 6 adet olarak hesaplanan dubel sa-
yisini ortalama dubel delik capr 10 mm ile
bir hesap vaparsak: 1 adet dubelin duvarda
olusturdugu delik alani = =nr* = 3,14 x 5
mm® = 78,5 mm’ = 0,0000785 m".

6 adet dubelin delik alanini: 6 x

0,0000785 m* = 0,000471 m*, bu da s ya-
htim yapilan 1 m”lik duvar alaninda sadece
0,000471 m-'lik toplam delik alam demek

14) Yalitim pahali bir harcamadir?

Yalitim bir harcama degil, saghga, kon-
fora ve cevre temizligine katki veren bir ya-
tirrmdir. 1si valitim maliveti bina vapim ma-
livetinin % 3 ile % 5'i arasindadir, eski bina-
larda ise ortalama 30-40 TL/m* maliyeti var-
chir ancak unutulmamalidir ki 1sinma ve so-
sutma giderlerini en az yar yanya disire-
rek cok kisa zamanda kendini amorti eden
daha sonra da tiketiciye dmiir boyu az har-
cama yaptirarak tasarruf ve konfor saglayan
bir yatirnnm olarak algilanmalichr,

-
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CARI ACIK SURECINDE ENER]I VE MAKINA
SEKTORUNDE EPS YALITIM URUNLERI VE
EPS PROSES MAKINALARININ YERI

Prof. Dr. Funda YERCAN
EGE PROSES

EPS Kopiik Makinalari ve Kalip Imalati San. ve Tic. Ltd. Sti.

Bilindigi tzere Ulkemizin son yillar-
daki ekonomik verileri Avrupa ve
gelismis ekonomileri olan tilkelere gore
oldukca iyi durumdadir. Fakat yillik %
10'luk hizhh buyime ile 6nlenemeyen
bir cari acik sorunu meydana gelmekte-
dir. Bu cari acik hesabinin kaynaklarina
gz atildigi zaman Ekonomi Bakanli-
gi'min acikladig) tzere, 2011 yili top-
lam 240 milyar dolarhik ithalat hacmine
gore ilk siralarda 54 milyar dolarhik
enerji ve 27 milyar dolarlik makine ve
techizat ithalati gortilmektedir. Dolayi-
siyla s6z konusu bu ithalatlarimizin
azalmasi birinci oncelik tasimakla bir-
likte, ithalatin yavaslatilip ihracat hac-
minin arttirilmasi ana politika olmalidir.

Bu durumda, enerjinin tasarrufunda
en biyik etken olan binalarin yalitim
ve EPS izolasyon driinleri, enerji girdi-
lerinin azalmasinda rol almak duru-
mundadir. Bundan dolayi, yalitim sek-
torii, ekonomimizdeki cari aciklarin
azaltilmasinda oncelikli rol almasi cok
aciktir. Bununla birlikte, bu trtinlerin
tretilmesindeki vyerli makina sanayi,
hem EPS yalitim sektériine hizmet ede-
rek, hem de disa bagimhligin fazlasiyla
oldugu makina ithalatini yalitim sektori
adina azaltici rol oynayacaktir.

Bu baglamda, izmir'de ITOB Orga-
nize Sanayi Bolgesi'nde faaliyet goste-
ren Ege Proses EPS Kopik Makine ve
Kalip Imalat firmasi ticaret hayatindaki
20. yilinda, EPS sektoriindeki 10. yilin-
da ilk 6dnce anahtar teslim EPS Blok ve
Enjeksiyon tesisleri kurarak sektoriin ge-

lismesine katkida bulunmus, daha son-
ralari ise imal ettigi EPS kopiik makina
ve ekipmanlarini hem tlke icinde yati-
rimcilarin kullanimina sunmus, hem de
yurtchsina ihrag etmistir. 2006 yilinda
yvatinmina basladigi EPS kopiik makina
imalat fabrikasinda 50 kisi istihdam
ederek, Tirkiye'nin her bélgesini iceren
ve Hint Okyanusu'ndan Atlas Okyanu-
su'na kadar olan bolgelerdeki tlkelere
makina ihracati yapmakta, anahtar tes-
lim EPS tesisleri kurmaktadir. Firma,
diinyanin en saygin plastik fuari olan
Almanya'daki K-2010 Fuan'nda kati-
limci olarak ver aldiktan sonra farkl pa-
zarlart da hedefleyerek, Brezilya'daki
BrasilPlast, Rusya'daki InterPlastica Fu-
arlari'nda da katilimci olarak yeni pa-
zarlarla  bulusmustur.
2012 yihh hedefi olarak
mevcut makina fabrika-
sina ek olarak veni bir
8 makina imalat tesisinin
de insaatina baslamis
- olup, ayni yil kapasitesi-
ni ve istihdamini % 100
arttirmayi hedeflemistir.
Ayrica, 2012 hedef-
il leri arasinda, uzun yil-
2% lardan bu yana strdiiri-
len is iliskileri sonucun-
e da ABD'nin EPS sekto-

| rlndeki saygin firmas

~ olan Foam Equipment
ANJ

and Consulting firmasi,

-

Fge Proses Makina imalatlarinin “Exclu-
sive Agency” (Tek Yetkili Satici) olarak
ABD, Kanada ve Meksika'yr kapsayan
Kuzey Amerika temsilciligini stirdlirme-
ve baslamistir. Mart 2012'de ABD'de
Indianapolis'te dizenlenecek olan EPS
EXPO'da tlkemizden tek katilimc: ola-
rak yeni partneriyle yer alacaktir.

Firmamizin imalat ve hizmet portf6-
vinde bulunan EPS makina ve ekip-
manlar arasinda Batch/Kontint tip Si-
sirme Makinalarn, Vakumlu Dik ve Pa-
ralel kapak Yatay tip Blok Kaliplama
Makinalar, Sekil Kaliplama/Enjeksiyon
Makinalar ve Kaliplarn, Kompakt Kes-
me Makinalari/Kontinti Levha Kesme
Hatlarn, Silo Sistemleri, Geri Dénilsiim
Uniteleri (Kirma/Toz Alma ve Karistir-
ma) ve tim buhar/basincli hava/sogut-
ma suyu/dreyn sistemlerine ait alt yapi
vardimci sistemleri mevcuttur.

Ege Proses Makina mevcut mihen-
dis, teknisyen, isgoren ve idari kadro-
suyla, tlkemizin gelisen ekonomisine
katkida bulunarak, her gecen giin azal-
tilmasi hedeflenen cari acik politikasina
ivi bir drnek teskil edebilmek amaciyla,
tizerine diisen gorevi en iyi sekilde ye-
rine getirmeye calismaktadir. Ayrica
vizyonu ve misyonu geregi, devletimi-
zin 100. kurulus yili olan 2023 yilinda
kendi teknolojisini olusturan, inovatif
ve Ar-Ge calismalanyla dinyadaki EPS
sektortinde bayragimizi daha yiksekle-
re tasimayi ongoérmektedir.




1lan 11

13/03/2012 15:51 Page 1

an
Bl

miikemmel sonuclar, sansin degil,
dogru secenegin hir parcasidir.

x * g
- | TR Y e N
P = ] b el Ny gl | L ’
e A iy h

8
+ 1
e
b

=]
e
Wl
e
o
e
e

VAKUMLU / DIK TIP

EPS BLOK KALIPLAMA MAKINASI
Model : EPV-4112

Blok Olgtisti : 4000x1000x1200 mm
Kapasite : 15-20 Blok/saat @ 16-20 Kg/m3

EGE PROSES Makina Ltd. Sti.
I.T.O.B. Organize Sanayi Bolgesi
10025 Sokak No: 21 35470 Tekeli
Menderes - IZMIR

Tel :0232 799 00 41

Fax :0232 799 00 31
info@egeproses.com
WWW.egeproses.com
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Dogru tercihler cozime ulagtir...

EPSA Yalitim & Ambalaj ve Yapi Kimyasallar: Uriinleri Ltd. Sti.

Barakfaki Sanayi Bolgesi 22 Cadde No : 10 Kestel / BURSA / TURKIYE
Tel : +90 224 384 10 20 Fax : +90 224 384 15 00 www.epsa.com.tr / e-mail : info@epsa.com.tr
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www.polietilentorba.com
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EPS ve yapt harclan iireticisi Fixkim
sektorde bir ilki daha gerceklestirdi
ve Tiirk sinema tarihinin rekor biitceli
“Fetih 1453” filminin insaat sponsoru
oldu.

7 yilda kiiciik bir isletmeden bugiin
16000 m* alana ulagmis fabrika yerles-
kesi ile insaat sektoriine TSE ve CE
standartlarinda iiretim yapan Fixkim'in
gostermis oldugu basarilan sizlerle
paylasmak icin Fixkim A.S. Yonetim
Kurulu Baskani Yiiksel Balci'yr bu sayi-
mizda misafir ediyoruz.

Sayin Balci, 1453 tarihinin islam ve
Tiirk tarihi icin ne kadar biiyiik bir
onem tasidigini hepimiz biliyoruz. “Fe-
tih 1453” filmi icin sponsor olma fikri
nasil ortaya ¢ikti?

Sirketimizin ilk kuruldugu glin yone-
tim kurulumuzun belirledigi hedefler
dogrultusunda gelisimimize paralel ola-
rak topluma karsi olan sorumlulugumu-
zu da yerine getirmek, gelecek nesillere
glicli bir sirketi aktarmanin yani sira
kiiltirel olarak da katkida bulunmakt.
Strec icerisinde vicdanimizi rahatlata-
cak sosyal projelerimizi gerceklestirir-
ken gectigimiz yil icerisinde Aksoy Film
ortaklarindan Servet Aksoy'un getirdigi
proje ile biliylk bir heyecan yasadik.
Karsimizda, gelecek nesillere aktarila-
cak, tarihimizin en onemli kesitini ob-
jektif bir anlayisla yediden yetmise her-
kese yeniden anlatacak Fetih 1453 filmi
icerisinde yer almak icin hemen oracik-
ta anlastik.

Fetih 1453 filminde sponsorluk ge-
regi yiikiimliiliikleriniz nelerdi?

Oncelikle sunu belirtmek isterim ki
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Goniillerin Fethi...

-

- seyen
: seye il

- - £
e T o 4 e 4 "”
cdify i ”nl'ﬁ

/]
)

Fixkim A.S. Yoénetim Kurulu Baskam Yiiksel BALCI

Aksoy Film bu konuda iyi bir hazirlik
yapmisti. Film cekimi icin insa edilecek
platolardan, tarihi mekanlar ve arac ge-
reclere kadar bircok parcada EPS kulla-
nilacaktl. Bizden talep ettikleri miktari
hesapladigimizda kiictk bir ilin manto-
lamasinin gerceklestirilebilecegini gor-
diik. Acikcas diranleri bizden talep et-
tikleri donem de sektdriin EPS'de en yo-
gun calistigr donemdi. Karsihikli bir tak-
vim calismasi yaptik ve EPS kullanimi-
nin zayifladigi donemde film icin yo-
gun bir sekilde tretime basladik. Cekim
mekanlarint araliklarla ziyaretlerimizin
her seferinde gozlerimize inanamadigi-
miz objelerle karsilastik. Filmdeki surla-
rin EPS ile gerceklestiril-
digini soylemem belki
dikkat cekici olmayabi-
lir ama savas toplarin-
dan han masalarina, sa-
ray mekanlarindan Os-
manli'ya ait evler EPS
ile yapilmasi herhalde
herkes icin ilgi cekici
olabilir. ~ Film icin
EPS'nin yani sira ozel
bovyalar, yapi harci vb.
malzemelerin tedarigini
de ayrica gerceklestir-
dik.

Filmin vizyona gir-
mesi ile birlikte izlene-
bilirligi hakkindaki dii-
siincelerinizi ve amac-
larimizi 6grenebilir mi-
yiz?

17 milyon dolara
vaklasan rekor biutcesi
dahi bu film hakkinda
hicbir bilgisi olmayan

-

icin bile izlemek icin yeterli bir sebep.
Filmin fragmanlarinin internet tizerinde
2.000.000'a yakin kisinin izledigi bir
gercek. Fixkim olarak izleyici rekoru-
nun kirilacagi ve sadece vizyon done-
minden cok vyillarca izlenecek tarihi bir
filmin icerisinde ver almaktan dolayi
ayrica gururluyuz. Amacimiza gelince,
Fixkim yenilik¢i bir sirket oldugu kadar
ayni zamanda geleneklerine de sahip
citkma konusunda son derece hassas.
Bu nedenle de bu proje icerisinde “Bizi
BiZ yapan degerlere sahip cikiyoruz”
misyonu ile yola c¢iktik ve bunu gercek-
lestirdigimizi de gorebilivorum.

Sayin Bala, sektore yonelik olarak
olarak soruyorum: Fixkim Nereye Ko-
suyor?

Tek kelime ile “Zirveye”. Ve bunu
da hak ediyoruz. istanbul fabrikamiz-
dan sonra ikinci fabrikamiz Nigde'de.
Bolgesel anlamda Marmara ve Ic Ana-
dolu'nun tamamina, Karadeniz Bolge-
sinin baylk bir cogunluguna “Yanin-
daki Uretici” kavrami ile ulasirken
Turkiye genelinin tamamina 2012 yili
sonu itibari ile ulasmayi hedefliyoruz.
Mantolamadaki uzmanhgimiz geregi
bu anlamda sektdrde lider oyuncuyuz.
Yapi harclarinda 120'yi askin driin ce-
sidine sahibiz. Cimento bazh su yali-
tim trinlerimize bu yvil MEMBRAN'|
da kattik. TSE ve CE belgelerimizi IZO-
DER ve PUD iiyeliklerimiz ile taclan-
diriyoruz. I1SO 9000 kalite yonetim sis-
temimiz ile musterisinin beklentilerini
karsilayan bir calisma ekibine sahibiz.
Dileyen her misterimiz bizden 12 ay
taksitle mal alabilecegi gibi musterimi-
zin kendi yerinde 12 ay taksitle satis
imkanini sagliyoruz.
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Biitceli Filminin

Insaat SpoNsoruyuz

Clinku bizi “BIZ” yapan degerlere sahip cikiyoruz.

Merkez-Fabrika. _
Tuzla Deri Org. San. Bol. 3.Yol H-21 Tuzla /lIstanbul
Tel: +90 216 394 88 00 (8 hat) Fax: +90 216 394 88 09

'. Bati Karadeniz Bolge Merkezi:
. Suleyman Pinar Mevki Yeni Belen Sanayi Sitesi Yam Kdz. Eregli-Zonguldak
' Tel: +90 372 319 24 00 Fax: +90 372 319 24 00
MNigde Fabrika:
Yapl

Nigdde Organize Sanayi Bolgesi 6.Cadde No:2 NIGDE
Harclan & Yalitum Sistemleri Tel: +90 388 225 05 20 (3 hat) Fax: +90 388 225 05 21

4
i

www. fixkim.net @‘c € 150 9001:2000 | £\ iZODER\ ot 444 3467

DANISMA HATTI
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AUSTROTHERM TURKIYE’NIN
GELENEKSEL BAYI BULUSMASI

HE-r vil dizenledigimiz geleneksel
gala yemegimiz 2 Aralik 2011 tari-
hinde Marmara Kongre Merkezi'nde
gerceklesti.

Austrotherm Tirkiye Genel Midu-
ri Mutlu Sahin énderliginde basarili ve
verimli gecen bir yilin daha ardindan
diizenlenen gala yemegi biyik ilgi
gordil.

Birbirinden degerli bayi yetkilileri-
miz kendilerine ayrilan yerlerini aldik-
tan sonra gecemiz canh mizik esligin-
de aksam yemegi ile baslayip yerini ko-
yu sohbetlere birakti. Gecenin ev sahibi
Austrotherm ailesi olarak konuklarimiz-
la yakindan ilgilendik.

Gecede performansi yiiksek Austrot-
herm bayilerinden ilk 3 bayimize tesek-
kiir plaketini teslim ettikten sonra, kut-
lama pasta kesimi ile devam etti.

llerleyen saatlerde davetlilerin doya-
siva eglendigi gece, Latin dans gosterisi
ile renklendi ve yapilan cekilisin heye-
cani da ayr yasandi. Degerli bayileri-
mizin katihimiyla gerceklestirdigimiz bu
ozel bulusma; sarki, tirki ve dans esli-
ginde son buldu.

Gala vemegi ile taclandirdigimiz
2011 yvili basarili ve verimli bir yil oldu.
Avrupa Ulkelerinde kazanilan 53 willik
tecritbeyle gerceklestirdigimiz {retim
ve kalite standartlariyla hedeflenen ko-
numlandirmayi basardik. Bunda veni
mevzuat dizenlemeleri ve 1s1 bilincinin
artik olusmus olmasi da biyik etken ol-
du. 5 Aralik 2008 tarihli 27075 sayili
Resmi Gazetede yayinlanan “Binalarda
Enerji Performansi Yonetmeligi” veni
ve mevcut binalarin “Enerji Kimlik Bel-
gesi (EKB)” almasini yasal olarak zo-
runlu kilmaktadir. Bir binaya Enerji
Kimlik Belgesi verilebilmesi icin dnce-
likle o binanin “Bina Enerji Performan-
st (BEP)” hesaplanmahidir.

Artik veni yapilan binalar, yirtrltk-
te olan “Binalarda Enerji Performansi
Yonetmeligi” geregince yvapi kullanim
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izni almak icin zorunlu olarak TS 825'e
uygun sekilde yalitim yapmak zorunda
olsalar bile mevecut vapilarin cok biyiik
bir kismi hala yalitimsiz veya yetersiz
valitima sahiptirler. Binalarda Enerji
Performanst Yonetmeliginde bahsedi-
len “Enerji Kimlik Belgesi - EKB” saye-
sinde ise binalarin enerji tiketim sevi-
veleri ile birlikte buna bagli olarak sali-
nan CO* miktar hesaplanir, boylece bi-
nanin enerji performans sinifi belirlenir.
Bu belge asgari olak binanin enerji ihti-
yaci ve enerji tuketim simiflandirmasini,
valitim ozelliklerini, 1sitma ve/veya so-
gutma sistemlerinin verimi ile ilgili bil-
gileri icerir,

“Enerji Kimlik Belgesi - EKB” Asgari
olarak binanin enerji ihtiyaci ve enerji
tiketim siniflandirmasi, yalittm ozellik-
leri ve 1sitma ve/veya sogutma sistemle-
rinin verimi ile ilgili bilgileri iceren bel-
csedir. Enerji Kimlik Belgesi dlizenleme
tarihinden itibaren 10 yil gecerlidir. Bu
strenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) hazirlanilacak bir ra-
por dogrultusunda yeniden
dizenlenir. Enerji Kimlik
Belgesi, enerji kimlik belge-
si vermeye vyetkili kurulus
| tarafindan hazirlanir ve ilgi-
li idarece onaylanir.

2 Mayis 2017'ye kadar
eski yeni 1000 m“den bii-
yvilk tim binalarin Enerji
Kimlik Belgesi almasi zo-
runlu kilimnustir. (Alim, sa-
tim ve kiralamada ise he-
men dizenlenir.)
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Dolayisiyla ilerleyen yillarda sekto-
riin daha da hareketlilik kazanacagini
soyleyebiliriz.

“TS 825 Binalarda Ist Yalitimi Yo-
netmeligi“ yeni yapilan binalarda, ba-
kanhklarin gorevlendirdigi yapi dene-
tim firmalar tarafindan denetlenmekte-
dir. Bu da yalitimli bina sayisinin artma-
s1 ve sektoriin biylmesi anlamina gelir.

Yalitim sektortiniin biyimesindeki
etken faktorlerden biri de tiketicinin
valittma ihtiyvaci oldugunu fark etmesi,
valittmi liks olarak degil de gereksinim
olarak gormeye baslamasidir. Bilincle-
nen tiketicinin artmasi sektdre olumlu
yvansimistir ve bu etki artarak devam
edecektir.

Ancak hizli biiyiiyen sektoriimiiz,
giin gectikce haksiz rekabet ve standart
dis1 tiretim sorunlariyla karsi karsiya kal-
maktadir. Standart disi iiriinler ve uygu-
lamalar sektoriin tehdit faktoridiir. Bu
konuda da Polistren Ureticileri Derne-
gi'nin (P.U.D.) yapmakta oldugu Kalite
Giivence Sistemi calismalarini Austrot-
herm olarak desteklemekte ve sektorii-
miize disiplin getirip haksiz rekabeti 6n-
lemede biiyiik katkisi olacagina inan-
maktaviz. Tabii ki bu konuda esas so-
rumlular yapi denetim firmalari ve Cev-
re ve Sehircilik Bakanhginin ilgili birim-
leridir. Sorumlulara caydiricl cezai yap-
tinmlar ivedilikle uygulanmahdir.

2012 yiliicin sektoériin buylmesiy-
le birlikte yiiksek hedeflerimiz mevcut-
tur. Piyasadaki “Kalite” anlayisinin ge-
lismesine paralel olarak daha hizl iv-
me kazanarak buyiyecegimizi disu-
nUyoruz.
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YALITIMIN GUCUNU YASAYIN?
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Basralierde: AUSEFOEhErm [l's@ F-PLUS

» Soguga ve sicaga sans yok » 23% dana iyi yalitim
> Onarimiar ve iyilestirmeler icin ideal
» SUNPOR™un yitksek kaliteli LAMBDAPOR® hammaddesinden iretilmigtir

PEK YAKINDA CEPHENIZDE!

Austrotherm Yalitim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. $ti : -
Orhan Veli Kanik Cad. Yakut Sok. Eryilmaz Plaza No: 3 Kat.5 34805 Kavacik - Istanbul

Tel: 0216 404 10 90 Faks: 0216 404 10 99 AUST%I-IERM
www.austrotherm.com.tr // info@austrotherm.com.tr TR "
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TS 7316 EN 13163 - NISAN 2002 ve
TS EN 13163 - HAZIRAN 2010
ARASINDAKI FARKLILIKLAR

Zeynep BAYRAKTAR
Malzeme ve Metalirji Mihendisi
BASAS Ambalaj ve Yalitim Sanayi A.S.
Kalite Yonetimi Mudur

PS 1s1 yalitim levhalar dretiminde uyulmasi gereken ve

harmonize bir Avrupa standardi olan TS EN 13163 Is1 Ya-
littim Mamulleri - Binalar Icin - Fabrikasyon Olarak Imal Edi-
len Mamuller - Genlestirilmis Polistiren (EPS) - Ozellikler, Ni-
san 2002'den beri Tarkiye'de de TS 7316 EN 13163 adi ile
yvurtrlikte idi. TS EN 13163'tn, Haziran 2010'da yeni versi-
yonu vayinlanmis ve yirtrlige girmistir. Aslinda, tlkemizde
Haziran 2010'da yururlige giren TS EN 13163 standardinin
yveni versiyvonu Avrupa Birligi tilkelerinde yiriridkte olan Av-
rupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafindan kabul edilen
EN 13163: November 2008 standardi ile bire bir ayn olup,
Tlrkce terciimesidir.

Haziran 2010'a kadar standardin eski versivonu olan TS
7316 EN 13163 - Nisan 2002 ile TS EN 13163 - Haziran 2010
arasinda bazi farkhhiklar mevcuttur ve bu farkhiliklar 6 bashk
altinda toplamak mimkdnddr:

. Standardin Adi

. TSE Notlan

. Basma Siinmesi

. Tam Daldirma Ille Uzun Siireli Su Emme Simiflandirmasi
. Difiizyon Ile Uzun Siireli Su Emme Siniflandirmasi

. Uygunlugun Degerlendirilmesi

T o e e -

1. Standardin Adi ve Numarasi

Standardin eski versivonundaki ve eski Tiurk Standardi'na
ait olan “7316" ibaresi kaldirilmis ve “TS 7316 EN 13163 -
Nisan 2002" olan isim, Avrupa'daki harmonize standart ile
uyumlu hale getirilerek “TS EN 13163 - Haziran 2010” olarak
revize edilmistir. Standardin adi da terciime edilerek, “Is1 Ya-
Litim Mamulleri - Binalar icin Fabrikasyon Olarak imal Edilen
Mamuller - Genlestirilmis Polistiren (EPS) - Ozellikler” olarak
degistirilmistir.

2. TSE Notlar:

Standardin Haziran 2010 versiyonunda, eski versiyonda bu-
lunan TSE Notlar tamamen kaldirilmistir. Asagida da gorilece-
gi tizere, bu TSE Notlar genelde sayfa altlarinda dipnot seklin-

de standardin eski versivonunda ver almaktavdi. iptal edilen
TSE NOTLARI asagida sirasi ile belirtilmistir.

“1) TSE Notu: Atif yapilan standartlarin TS numarasi ve
Tiirkce adi 3. ve 4. kolonda verilmistir.”

“2) TSE Notu: Mart 2003 tarihine kadar yangina karst dav-
ranis siniffarr icin TS 11989°a atif yapildigindan bu listeye ek-
fenmistir,”

“3) TSE Notu: EN 13163'de verilmedigi halde, TSE notu
olarak ilave edilmistir.”

“4) TSE Notu: Madde 4.3.14%e gire tayin edilen gorintir
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Erdem ATES
Insaat Miihendisi
BASAS Ambalaj ve Yalitim Sanayi A.S.
Satis ve Pazarlama Koordinatori

yoguniuk ambaldj (izerinde beyan edilmelidir.”

“5) TSE Notu: AB tilkeleri icin Milli standartlarin iptal edi-
lerek bu standardin yiirdrlige sokulmast icin belirlenen son ta-
rih Mart 2003 dir. Ulkemizde gerekli deney laboratuvarlari ku-
ruluncaya kadar (en son Mart 2003’e kadar), EPS mamullerin
yangin sinift B1 (zor alev alabilen) ve B2 (normal alev alabilen)
olmali ve uygunluk tayini TS 11989 Ek F've gcare vapilmalidr.
B2 sinifi malzemeler, iki tugla duvar arasi gibi kapali yerlerde
kullanilabilirler.”

“6) TSE Notu: Biitiin uygulamalar icin % 10 basma gerilme-
si seviyesi beyan edilmelidir.”

“7) TSE Notu - EN 13163 standardina gore; gériiniir yogun-
luk EPS sintfinin beyam zorunlu degildir. Ancak, Tirkiye'deki
imalatcifar bu ézelliklerin de beyan edilmesinin yararli oldugu
kanaatindedirler. Bu nedenle, Tiirkiye piyasasina sunulacak
olan EPS mamullerin, gordiniir yogunluk ve Ek C'ye gore EPS si-
niftnin beyan edilmesi gerekir.”

Eski standartta dipnotlarnin disinda, TSE tarafindan Tirki-
ve'deki dreticilerin de talepleriyle metin kisimlarina da eklen-
mis bazi TSE Notlari mevcuttu.

Asagidaki bolim TS EN 13163: Haziran 2010 versiyonun-
dan cikarilmistir.

“Ambalaj icindeki mamdillerin yogunlugu, beyan edilen de-
gerden en fazla .-1 kg/m’ sapma gosterebilir. Yogunlugu 15
ke/mr'’tin altinda olan mamdiller binalarda isi yalitim amacr ile
kullanifamazlar.”

3. Basma Siinmesi:

Eski versiyon olan TS 7316 EN 13163 - Nisan 2002'de “4.
Ozellikler” ana bashg altindaki “4.3. Ozel Uygulamalar Icin”
maddesinin alt maddesi olan “4.3.8. Basma Stinmesi” altinda
yer alan ve tim uygulamalar icin gecerli olmayan Basma Siin-
mesi, yeni versiyonda “4. Ozellikler” ana bashg altindaki “4.2.
Biitlin Uygulamalar Icin” maddesinin alt maddesi olan “4.2.9.
Kararlilik Ozellikleri”ne eklenerek tiim uygulamalar icin gecer-
li bir 6zellik olmustur. Basma Stnmesi'nin her uygulama icin
bevani zorunlu bir o6zellik olmasi gerekliligi, Avrupa'da
2012/07 tarihinde yirtrlage girmesi ongorilen prEN 13163
Nisan 2010 versivonunda tekrar eski versivondaki haline geti-
rilerek “4.3 Ozel Uygulamalar Icin” bashgi altina alinmistir ve
ozel uygulamalar haricindeki uygulamalar icin bu ozelligin be-
yanina gerek olmayacaktir. Ulkemizde, su an vyiirtrlikte olan
Haziran 2010 versiyonu da en gec 2017 tarihinde yerine yeni
versiyona birakacak ve Basma Siinmesi'nin beyani sadece Ozel
Uygulamalar icin yirarliikte olacaktir.

Asagida TS EN 13163: Haziran 2010 versiyonuna goére son
hali verilmistir.

-
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“4.2.9 Kararhlik ézellikleri

4.2.9.1 Genel

Uygun kararlilik ozellikleri Madde 4.2.9.2, Madde 4.2.9.3
ve Madde 4.2.9.4'te verilmistir.

4.2.9.2 Yaslanma/bozunmaya karsi yangin davramsinin ka-
rarliligi

EPS mamullerin yangina karsi davranislari zamanla degis-
mez.

4.2.9.3 Yaslanma/bozunmaya karsi isil direng ve ist ilet-
kenliginin kararlihgi

EPS mamullerin isi iletkenligi zamanla degismez. Bu durum
ist iletkenligi icin Madde 4.2.1'de, uzunluk ve genislik icin
Madde 4.2.2'de, boyutsal kararlilik icin Madde 4.2.6 veya
Madde 4.3.2°de verilmistir.

4.2.9.4 Yaslanma/bozunmaya karsi basma dayaniminmin ka-
rarliligr

Basma dayaniminmin stirekliligi Madde 4.3.8'teki basma siin-
mesi 6zelligi icinde belirtilmistir.”

4, Tam Daldirma ile Uzun Siireli Su Emme Siniflandirmasi:

Standardin eski versiyonundaki Tam Daldirma lle Uzun Sii-
reli Su Emme Siniflari'nin sayisi, 4'ten 6'ya cikarilarak eski ver-
sivonda olmayan “WL(T)4" ara sinifi ile “WL(T)0,7" alt sinifi da
veni versiyona eklenmistir. Asagidaki tabloda Cizelge 8'nin Ni-
san 2002 ve Haziran 2010 versiyonuna gore degerleri belirtil-
mistir.

TS 7316 EN 13163: Nisan 2002 TS EN 13163: Haziran 2010
Cizelge 8§ - Tam daldirmayla vzun Cizelge 8 - Tam daldirmayla uzun streli su
sireli su emmesi seviveleri emme seviyeleri
Seviye Sinir Deger Sevive simir Deger
Yo Y
WLIT)S <5 {) WL(T}5 =5.0
== =3
WL 3.0 WLIT4 <40
- _ WL(T)3 =30
WLITY =k WL(T)2 <2,0
WILTI <1.,0 WL(T}H <1,0
WLITOD.7 =07

5. Difiizyon Ile Uzun Siireli Su Emme Siniflandirmast:

Standardin eski versiyonundaki Difiizyon lle Uzun Siireli Su
Emme Siniflari'nin sayisi, 4'ten 6'va cikarilarak eski versiyonda
olmayan “WD(V)12" ve “WD(V)7" ara siniflar1 da yeni versiyo-
na eklenmistir. Asagidaki tabloda Cizelge 9'un Nisan 2002 ve
Haziran 2010 versiyonuna gore degerleri belirtilmistir.

15 7316 EN 13163: Nisan 2002 T5 EN 13163: Haziran 2010
Cizelge 9 - Diftzyonla uzun siireli Cizelge 9 - Dithzyvonla uzun streli su
su emmesi seviveleri emme seviyeleri
Seviye sinir Deger Sevive Sinir Deger
I':'."lrl'.I' I.'I.."l:.'ln
WEHWVITS <15 WIS <15
WOV T =10 WDIVI12 4 4
WLDIHVIS = WDIV)TO <10
VWV =¥ WDIVIZ =/
WIS =5
VWDIV)3 =3

6. Uygunlugun Degerlendirilmesi:

Standardin eski versiyonunda “7. Uygunlugun Degerlendi-
rilmesi” boliminde baslangic tip testleri (ITT) aciklanmamistir.
Haziran 2070 versiyonunda ise ayni numarali ile tanimli bu bo-
limde baslangic tip testlerinin (ITT) esas alinacag aciklanmis
ve eski versivonda yer alan notlar kaldinlmistir. TSE EN 13163:
Haziran 2010 standardinda 7. Bolim Uygunluk Degerlendiril-
mesi asagidaki sekilde tanimlichr. Degisen bolimler alti cizili
olarak belirtilmistir.

“7 Uygunlugun degerlendirilmesi

Imalatcr veya yetkili temsilcisi, mamuliin bu standarda uy-
gunlugundan sorumludur. Mamultin standarda uygunlugunun

EPS HABER —

degerlendirmesi EN 13172've gore vapilmalidir ve bu deger-
lendirmede baslangic tip deneyleri (ITT), mamuliin degerlendir-
mesini iceren fabrikada imalat kontrolleri (FPC) ile fabrikadan
alinan numuneler lzerinde yapilan deneylerin sonuclari esas
alinmalidr.

Mamuliin bu standartta aranan ézelliklere uygunlugu ve
anilan degerleri (siniflar dahil) saglachgi asagida verilen bilgiler-
le saglanir:

-Baslangi¢ tip deneyi (ITT);

-Mamuliin degerlendirilmesini de iceren imalatc tarafindan
vapilan fabrika imalat kontrolii.

Bir imalatcr mamullerini gruplandirmak isterse, bunu EN
13172've gore yapmahdir.

Fabrikada imalat kontroli icin yapilan deneylerin en az sik-
lig1, bu standardin Ek B'sinde verildigi sekilde belirlenmelidir.
indirekt deney uygulandigi zaman, bulunan sonuclarin direkt
deney sonuclarina gore degerfendirmesi EN 13172'e gére ya-
pilmalidir.

Imalatci veya temsilcisi, istendiginde, uygunlugun beyanini
ve belgelendirmesini uygun sekilde ibraz etmek zorundadir.

Madde 4.2'de befirtilen 6zelliklerin tamami ve Madde
4.3'teki belirli bazi ézellikler baslangic tip deneyi ile ilgilidir.”

TS 7316 EN 13163: Nisan 2002 standardindaki iptal edilen
not bolimi de asagida verilmistir.

“Not 1 - Mamuliin CE isaretlemesi icin uygunluk tespiti
amaci ile kullanilacak olan sistem, bu Standardin Ek ZA. (Mad-
de ZA.2.2)sina gore secilmelidir. Imalat prosesinde yangina
karsi davranis sinifini gelistirici herhangi bir uygulamanin ya-
pilmadigr 6zel mamuller icin belgelendirme kurulusunun de-
gerlendirme yapma hakki haric, genlestirilmis polistiren (EPS)
mamuller icin Cizelge ZA.2.2.nin *dipnotu uygulanir (bakiniz
Cizelge ZA.2.2, *dipnot).”

7 Uygunlugun degerlendirilmesi

Imalitcr veva yetkili temsilcisi, mamulin bu standarda uygunlugundan
sorumludur. Mamuliin standarda uygunlugunun degerlendirmesi EN
13172've gore yvapiimahdir ve bu degerlendirmede haslangic tip deneyleri
(ITT), mamuliin degerlendirmesini iceren fabrikada imaldt kontrolleri (FPC)
ile fabrikadan aliman numuneler tzerinde yapilan deneylerin sonuclarn esas
alinmahidir.

Mamultin bu standartta aranan 6zelliklere uygunlugu ve anilan deger-
leri (simiflar dahil) sagladifi asagida verilen bilgilerle saglanir;

-Baslangic tip deneyi (ITT);V

-Mamuliin degerlendirilmesini de iceren imalatg tarafindan yapilan
fabrika imalat kontrolii.v

Not 1 - Mamulin CE isaretlemesi icin uyeunluk tespiti amac ile ky
nilacak otar-sistemn, bu Standardin

Fk ZA. (Madde 72=2.2)'sina gére secilmelidi afat prosesinde yangi-
na karst davranis simifini gelistittohagrangr bir uygulamanmin vapilmadigi
ozel mamuller icin belgeleadifme kurulusumm=degerlendirme yapma hak-
ki haric, genlestirifmis polistiren (EPS) mamuller icin Trrelge ZA.2.2.00N
*dhprotu uygulanir (bakimiz Cizelge ZA.2.2, *dipnot).

Gorllebilecegi lzere, standardin eski ve yeni versiyonlari
ana hatlariyla birbirlerinden cok farkli degildir. Yukanda bahsi
gecen ve “3. Basma Stinmesi” bashgr altinda da yer aldigi gibi
standart Avrupa'da tahminen 2012 wili icerisinde tekrar revize
edilecek ve yeni versiyon Temmuz 2012'den itibaren Avrupa'da
ve en ge¢ 2017 senesinde de tilkemizde yirtrlige girecektir.

Kaynaklar:

1. TS 7316 EN 13163: Nisan 2002 Is1 Yalhtim Mamiilleri - Binalar
icin - Fabrikasyon Olarak imal Edilen Mamuller - Genlestirilmis Polisti-
ren (EPS) - Ozellikler

2. TS EN 13163: Haziran 2010 Isi Yaliim Mamulleri - Binalar Icin -
Fabrikasyon Olarak Imal Edilen Mamuller - Genlestirilmis Polistiren
(EPS) - Ozellikler

3. EN 13163: November 2008 Thermal insulation materials for buil-
dings - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specifica-
tion

4. prEN 13163: April 2010 Thermal insulation materials for buildings
- Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification
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2011 Yalitim Odiillerinde IGLOO
iki dalda aday gosterildi...

20H yilinda Istanbul'da faaliyetlerine
baslayan IGLOTEK Isi Yalitim Sis-
temleri Ltd. Sti. bu yil 9.'su dlizenlenen
Yaliim Sektorii Basari Odiilleri organi-
zasyonunda “Yihn Yatinnmu” ve “Yilin
Isi Yalitim Uriinii” dallarinda aday ola-
rak gosterildi.

“Yilin Yatirmm” dalinda aday gosteri-
len IGLOTEK Tesisi Beylikdiizii'nde bu-
lunuyor. IGLOO markasi adi altinda EPS
Uretimi yapan tesis yillik 350 bin m” tire-
tim kapasitesine sahip. 2000 m* acik
4200 m" kapali alani bulunan tesisin ya-

tinm degeri 4,5 milyon dolar. Son tekno-
loji ile donatilmus, yiiksek tretim kapasi-
teli tesiste 50 kisi istihdam ediliyor.
Uretim politikasini pazarin ihtivac-
larina ve musteri beklentilerine cevap
veren, cevreye duyarl, kaliteli Grinler
gelistirmek olarak belirleyen IGLOTEK
firmasi, Gretim tesisinde kalite ve ar-ge
yvatinmlarina agirlik vermis durumda.
Uriin kalitesini birincil derecede et-

]
T,
-

kileyen hammadde, yari mamul ve (ire-
timi tamamlanmus trinler, her asamada
gerekli kontrollerden gecirildikten son-
ra Uretime alinmakta ve piyasaya arz
edilmektedir.

Yahtim Sektérii Basari Odiilleri or-
sanizasyonunda IGLOTEK (iretim tesi-
sinde enjeksivon yontemi ile tretimi
vapilan IGLOO markal Board levhalar
da “Yilin Ist Yahitim Uriinii” dalinda
aday gosterilmis durumda.

Mantolamada kullanilan 1GLOO
Board 1s1 yalitim levhalari sivanin yize-
ve daha iyi tutunmasini saglayan 6zel
dokulu bir ylizeye sahip. Binili kenarla-
r ile uygulamada kolayhk ve kesintisiz
valitim imkani saglayan levhalar, (ire-
timlerinde kullanilan hammaddelere
gore farkli isimler altinda piyasaya su-
nuluyor.
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durust yalitim...

Turkiye; her biri 6zenle uretilmis,
hesaplari sasirtmayan
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DIS CEPHE ISI YALITIMI YAPTIRIN,
HEM YAZ HEM KI§ AYLARINDA EVINIZIN
KEYFINI CIKARIN...

ayatimizdaki en énde gelen ihtiyac-

larimizin basinda 1sinma ihtiyacimiz
gelmektedir. Ulke olarak yasadigimiz
konutlarda sadece 1sinmak amaciyla bir
vilda yaklasik 15 Milyar dolar degerinde
enerji tiketivoruz. Harcadigimiz bu
enerjinin yarisindan fazlasi ise yalitimsiz
duvarlar Gzerinden 1s1 iletimiyle kaybo-
luyor ve israf oluyor. Gereksiz yere at-
mosfere salinan baca gazlari ile kiiresel
isinma tetiklenivor. Ulkemizdeki mevcut
binalarin sadece % 10'unda 1s1 yahtimli
oldugu ve bu binalarda harcadigimiz
enerjinin neredeyse % 70'inin disaridan
ithal edildigi goz onitine alindiginda, 1si
valiimi ile elde edilecek verimli enerji
kullaniminin énemi tlkemiz icin cok da-
ha iyi anlasilmaktadir.

Enerjiden tasarruf elde etmenin ilk ve
en etkin yolu heniliz o enerjiyi harcama-
dan geri kazanmaktan gecmektedir. Tr-
kive'de sadece 1s1 yalitinm ile yilda 7-8
milyar dolar degerinde enerji tasarrufu
saglayabilmek mumkindtr. S6z konusu
tasarruf miktari, Ulkemizdeki tim binala-
rin 1si yahitml hale getirilmesi ile s6z ko-
nusu olabilecek bir degerdedir. Bu amac
dogrultusunda, 1s1 yalitim uygulamasi ile
hedeflenen ortalama yazde 50 enerji ta-
sarrufunu saglamak, dogru 1s1 yalitim sis-
temini secmekten gecmektedir. Enerjiyi
etkin ve verimli kullanmak, ayni zamanda
hepimizin faydalandigi cevreyi de aktif
bir bicimde korumaktir.

Dis cepheden uygulanacak bir 1si yah-
tim sistemi ile kisin isitma giderlerini orta-

.

Ins. Miih. Bulut SENYUCEL
Isi Yalittim Uriin Sorumlusu
Betek Boya ve Kimya Sanayi A.S.

lama % 50 oraninda azaltmak, tasarrufun
sadece bir boyutu. Dogalgaza oranla cok
daha maliyeti bir enerji sekli olan elektrik
enerjisi, sicak iklimli illerde maalesef cok
yliksek oranda konutlan sogutmak igin
kullaniimaktadir. Kimi konutlarda her
odada klimalar gozlemlenmektedir.

Dis cephe isi yalitimi ile yazin yapilar-
da dogal klima etkisi olusturarak cok da-
ha yiiksek mertebelerde sogutma amacl
harcanan enerjiden tasarruf saglamak
mimkiindir. Ozellikle klima kullanimi-
mizin yaygin oldugu bdlgelerde, dogru
uygulanmis st yalitimi ile binamizin ge-
reksiz yere isinmasini engelleyerek, serin
ve konforlu bir ic ortama sahip olabilirsi-
niz. Bu sayede en sicak gltinlerde bile du-
varlariniz ve eviniz serin kalir. Uygulanan
valitim s gecisini onlerken, duvarlann
nefes almasini da engellemez. Saglikl ve
konforlu bir yasam olanina sahip olunur-
ken, klima gibi sogutma cihazlari ve bun-
lara iliskin enerji masraflarindan da tasar-
ruf saglanir.

Is1 yalitimm ayni zamanda uygulandig)
verlerde onarim masraflarini azaltarak bi-
na omrind de uzatir. Yapilarda sicaga ve
soguga bagh yipranmalarin ve demir do-
natilardaki korozyonun énlenmesi ile bi-
nalarin depreme karsi davanimi da artinir.
Bovalarin ve cephelerin 6mrini uzatir,
Artik cok daha fazla aile, evlerine dis cep-
he boyasi yerine komple dis cephe siste-
mi vaptirmay! tercih etmektedir.

Elbette 1s1 yahitiminin sundugu tiim bu
faydalara en yiksek sevivede ulasabilmek
icin tercih edilecek 1s1 yalitim sisteminin
de givenilirliginin ve kalitesinin én plan-
da olmasi gerekmektedir. Oncelikle 1si
valitim amaci ile kullanilacak drtnlerin,
birbiri ile uyumu ispatlanmis ve paket ha-
linde kullaniimasi énemlidir. Dis cephe
yalitiminda yiiksek 1s1 yalittim degerinin
yaninda, cephe hareketlerine uyum sagla-
yan ve nefes alma 6zelligi de ylksek olan
Ekspande Polistren (EPS) Isi Yalitm Lev-
halarinin kullanilmasi cok daha iyi sonuc-
lar vermektedir. Ozellikle icerisinde biitii-
niyle veya kismen karbonlu (grafitli) EPS
tanecikleri iceren EPS levhalar, CE belge-
li olarak su an piyasada en iyi 1s1 yalitim
degerine sahip dis cephe 1s1 yalitim levha-
larindandir.

[s1 yalitim sistemi icerisinde kullanila-
cak profil, file ve dlibel gibi Griinlerinin,
uygulama yapilacak cepheye uygun 6zel-
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likte secilmesi ile sistemin bina 6mri bo-
yunca 1s1 yaliim gorevini yerine getirme-
si garanti altina alinmis olacaktir. Sistem-
de en kritik Griinler olan Is1 Yahtim Levha-
larinin Gzerine uygulanacak olan yapisti-
ric siva ve son kat kaplama tabakalarinda
kullanilacak Griinlerin dis etkenlere daya-
nimlarinin yiiksek olmasi ve polistren lev-
halarla uyumlu olabilmesi icin yiksek
teknik dzelliklere sahip olmasi gerekmek-
tedir. Piyasada uzmanlik alani dis cephe
valitimi olmayan dreticilerin  sundugu
drtinler yerine, hem yurtdisi bilgi birikimi
hem de Turkiye'de referansh dis cephe
valitiminda uzman firmalarin énerdigi
malzemelerin secilmesi onerilmektedir.
Bununla birlikte egitimli ve yalitrm konu-
sunda bilgi sahibi uygulama ekiplerine bu
trtinlerin uygulatilmasi sistemden hem ki-
sisel olarak hem de tilke ekonomisi olarak
maksimum verim saglamamizi garanti
edecektir.

Geri dontisti cok hizh bir yatinnm olan
yvalitimin, belirtilen kriterlere gore secil-
mesi durumunda cok daha faydali ve
uzun dmurlt bir yatinma donisebilir. Ne
vazik ki sektérde cok ucuz fivatlarla yap-
tirtllan ve kriterleri hichir sekilde saglaya-
mavyan toplama sistemler verim saglama-
digi gibi, kisa stirede tamirat ve bakim ge-
reksimi ortaya cikarabilmektedir.

Disaridan bakildiinda kolay gibi go-
zitken bu drinler ve uygulamalar, birbir-
leri ile uyumlu olabilmeleri ve uzun
omurlid bir performans saglayabilmeleri
icin yillarin bilgi birikimi ile olusturulmus
standartlara tabidir ve bu standartlarin
hem triin hem de sistemin biitiind olarak
saglanmasi beklenmelidir. EPS levhalarin
kullanilchgr 1s1 yalitim sistemleri standardi
da TS EN 13499 olarak tanimlanmistir.

Hem yvaz hem de kis aylarinda gergek
1s1 yalitim konforunu evlerimizde yasa-
maniz dilegiyle...
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Daha 1yl enerji tasarrutu I1¢in

EPS Silver Polimerleri
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EPS Silver, standart beyaz EPS'ye gore i1s1 yalitim 6zelligi énemli oranda gelistirilmis yalitim malzemesidir,
Taneciklerine 6zel kizilGtesi emicilerin veya yansiticilarinin eklenmesinin bir sonucu olarak radyasyon yontemiyle
51 iletkenlik 6zelligi dGnemli dlclide elimine edilmistir. Ornegdin 15 Kg/m3'ltk ayni yogunlukta, EPS Silver'in is
letkenlik degeri standart EPS'ye gore yaklasik % 20 daha iyidir. Dolayisiyla, bu yogunlukta Uretilmis bir EPS
silver Yalitim Plakasi ayni i1s1 direncini saglayan standart EPS Yalitim Plakasina gore % 20 daha incedir.

Ineos Styrenics EPS Silver polimerleri, DIN 4102 normuna gore

B1 Euro Class'a gére E sinifinda yanmazlik 6zelligine sahiptir. ISTILETKENLIGI [W/m.K]

Kipik yoduniugunun bir fonksiyonu
. . 0, el olarak EPS Silver ile Beyaz EPS'nin 15|
EPS Silver'in uygulama alanlari BEYAZ EPS lletkenlik degerleri karsllastirmas
Ic Yalitim,
Dis Cephe Yaltimi,
Ici Bos Duvar Yalitimi,
Zemin Yahtimi,

Cati Yalitimi (Kirigler arasinda veya kirig Uzerinde)

KOPUK YOGUNLUGU (kg/m7)

IN E (O)S Styrenics EPS silver

INEOS Styrenics Kimyasal Uriinler Ltd. Sti.

in6nti Cad. No:83 Seylan Is Merkezi 34736, Kozyatad / istanbul Tel: 0216 369 2373 Faks: 0216 369 2344
E-mail; mehmet.parlak@ineosstyrenics.com web: www.ineosstyrenics.com
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EKOLOJIK DONUSUMDE ETKILI BIR ARAC
OLARAK YESiL BINA DEGERLENDIRME
SISTEMLERI: Konuyla llgili Gelismelere Giincel Bakis

Dr. Duygu ERTEN

jEDBEK Yonetim Kurulu Baskan Yardimcisi

GIRIS:

Iklim degisikliginin yarattigi negatif
etkiler ve insanlarin bu alanda bilinc-
lenmesi her sektorii sera gazi salimlari-
ni disirmek icin vyaratici c¢ozimler
liretmeye itiyor. Insaat sektori de iklim
degisikliginin online gecebilmek icin
kiiresel olarak yesil dontsime ilerleme
kaydediyor. Bu donisimde sosyal so-
rumluluk bilinciyle firmalar, binalarin
cevresel standartlar kullanarak yapiyor.

Bu cevresel standartlan inceledigi-
mizde, Turkiye'de bu sistemlerin en et-
kin sekilde kullanilabilmesi icin gerekli
sartlarda eksiklikler oldugu garilmekte-
cir (Ref 1).

Dinyada gondlla basvurularak ali-
nan bircok yesil bina sertifikasi kullanil-
maktadir. Bunlardan en vaygin olanlar:
BEES (Building for Environmental and
Economic Sustainability), BREEAM (Bu-
ilding Research Establishment Environ-
mental Assessment Method), CASBEE
(Japon'larin devlet destekli olusturulan
sertifikasi), GREENSTAR, LCAid, LEED
(Leadership in Energy and Environmen-
tal Design), SBtool (Sustainable Buil-
ding Tool-Canada) dur (Ref 2). Alman
Yesil Bina Konseyi'nin (DGNB) Mayis
2009'da cikardig) Alman Yesil Bina Ser-
tifikasi DGNB (Deutsche Gesellschaft
fir nachhaltiges Bauen e.V.) de bu sis-
temlerle yaris icine girmistir ve bu varis
sistemlerin gelismesi icin cok faydal

olacaktir. DGNB, LEED ve BREEAM'de
olmayan sosyal ve ekonomik faktorleri
de icine alan cok kapsamli bir sertifika-
cdir. DGNB, zaten yiksek olan Alman
bina standartlarinin tizerine ¢ikmaya
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calistigr icin bugtinkd haliyle en dustik
sevivesi olan DGNB-Bronz, LEED-Altin
ve BREEAM-cok iyiye karsilik gelmekte-
dir. Bu nedenle Alman sisteminin yay-
ginlasmasi ozellikle yapi sektori stan-
dartlarinin yiksek olmadigi tlkelerde
zaman alacaktir (Ref 2).

Yaygin olarak kullanilan sertifika sis-
temleri olan BREEAM, CASBEE, GRE-
ENSTAR, LEED ve SBtool'un detayh bir
karsilastirmasini yaptigimizda bunlarin
birbirine temelde benzerlik gosterdigini
ancak bazilarinin bitin dlkelerde kul-
lanilirken, bazilarinin yerel olarak kul-
lanildigini gortiyoruz. CASBEE, bu say-
cdigim sertifika sistemlerinden tamamen
farkli bir tabana sahip olup depreme
dayaniklilik gibi yerel ¢nemi olan ko-
nulara yogunlasmistir. DGNB, diger
sertifikalarda olmayan sosyal ve ekono-
mik faktorleri de g6z éniine alan kap-
samlh bir sertifikadir. Diinyada en yay-
gin olarak kullanilan LEED ve BREEAM
sertifikalarinin Turkiye'de uygulanirken
nasil degisikliklere ugramalar gerektigi
ile ilgili arastirmalar bircok tiniversitede
akademisyenlerce yapilmaktadir. Bu tir
calismalar Tirkiye disinda bircok Glke-
de (Hindistan, Italya, Kanada, Almanvya,
Israil, Meksika) paralel olarak yapilmak-
tadir.

Kuzey Amerika'nin soguk bolgele-
rinden, Dogu Avrupa'va, dort mevsimi
yasayan Akdeniz (lkelerinden, Japon-
ya'nin degisken iklimine kadar bu serti-
fika sistemleri vaygin olarak kullanil-
maktadir. Uluslararasi sirketler, bu serti-
tika sistemlerini sirketlerin cikis kilttr-
lerine bagh kalarak yayginhkla kullan-
maktachir. Global bir stan-
dardin olusturulmasi, din-
yvanin her yerinde tasarimci-
lar arasinda koordinasyon
ve rotasyon yapan sirketle-
rin cok daha isine gelecek
ve daha etkin olacaktir. An-
cak su anda her bir tilke ger-
cegine bakildiginda, iklim
farkliliklarindan, malzeme
yeterliligi ve cografya fakli-
liklarina, enerji dretimin-
den, kultirel adaptasyona
ve hukuki alt yapaya kadar
farkliliklar gosterdigi gordl-
mektedir. Bu nedenledir ki

-
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bu sertifika sistemleri farkli bolgeler ve
tlkelerde kullanilmak tGzere tasarlan-
mamis ve oOnkosul kriterleri yerel du-
rumlari temsil etmemektedir (Ref 3).

2.0 BREEAM ve LEED

LEED sistemi, BREEAM sistemi kul-
lanilarak gelistirilmistir. Ikisinin karsi-
lastirilmalart ise bu sertifikalann farkl
gliclii ve zayif taraflan oldugundan ve
farklh felsefe ve is modelleri tarafindan
olusturulduklarindan hic kolay olmadi-
g1 gibi yaniltici da olabilir. Bugtnin
misterisi icin BREEAM mi yoksa LEED
mi kullanmasi gerektigi sikca sorulan
sorular arasina girmistir. Unutulmamasi
gereken nokta, bu sistemlerin varolus
nedeni, tlkelerin bina standartlarini yu-
kariya cekme amachdir. Bu sistemler
stirekli olarak revize edilmekte, hem
birbirinin deneyimlerinden 6grenerek
eklemeler ve cikarmalar yapilmakta
hem de karbon metrigi gibi konularda
bazi kriterlerin ortak hale getirilmesi
icin cahsiimaktadir.

Her iki sistemde yesil binalarin ta-
nimlanmasi icin, denetleme gerektiren
bir dizi kriterler listesi olusturmustur.
Bu baglamda, bu sistemler blyiik 6lci-
de aslinda hem vyesil binalarin algilan-
masinda farkindahigin yaratilmasi hem
de coklukla kullanilarak stirdirtlebilir-
ligin temel kriterini saglayan binalarn
taninmasina neden olmaktadir. LEED
puanlama sistemi kullanirken (maksi-
mum 110 puan), BREEAM ise (100 pu-
anlik) bir sistemde ytizde agirlik tGizerin-
den bir sistem gelistirmistir. BREEAM
2008'de LEED ise 2009'da (LEED v3.0)
versiyon degisikliklerine ugramistir (Ref
4,5),
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2.1 Uygulama

Ozellikle son dénemlerde basinda
cikmaya baslayan ve LEED sertifikali bi-
nalarin uzun vadede performanslarini
sorgulayan yazilar, LEED sertifikasinin
yaraticist Amerikan Yesil Binalar Konse-
vini (USGBC), Bina Performansi Inisiva-
tifi (BPI) gibi var olan bitlin sertifikall
binalarin verilerinden bir veri bankas
olusturarak sertifikanin alinchgr tarihten
itibaren binalarin performanslarini izle-
me calismalarina baslamalarina neden
olmustur. Bu calisma LEED sertifikal
projelerin, bina tamamlandiktan sonra
5 villik verilerinin izlenmesi ile sekil-
lenmistir. Benzer bir calismanin tohum-
larini, BRE-GLOBAL, Uluslararas: Sar-
diiriilebilirlik Inisiyatifi (ISA)'in olusma-
sina liderlik ederek atmaktadir. USGBC,
sertifika aldiktan sonra hedeflerinden
sapan binalarin sertifikalarinin geriye
alinma riski olacagini ilan etmistir. Bu
yeni yaklasim drinlerini LEED'e uygun
diyerek pazarlayan dreticiler yerine,
trinlerini “Yasam Donglisii Analizi”
izerine pazarlayan sirketlerin 6ntnd
acmaktadir. Bu sertifikalar tim bina bi-
lesenlerinin uzun vadeli performansla-
rint distindiirmeye yonlendirmektedir
(Ref 6).

2.1.1. Sorumluluk

LEED ve BREEAM kullanilan proje-
lerde sikca sorulan soru; projenin bu
sertifikalarr almamasi durumunda kimin
sorumlu olacagidir. Sertifika almak, bi-
na sahibi de dahil tim proje ekibinin
sorumlulugudur. Bu sorumlulugun her-
hangi bir anlasmaya konmasi uygun ol-
maz. Misteri bu sistemlerin hem sertifi-
ka ve danismanlik maliyetleri hem de
yesil parametrelerin getirecegi maliyet-
leri gz Onine alarak ise baslamalidir.
Sertifikayr alamama riski proje muellif-
lerinin tecribesi arttikca azalacaktir.
Burada énemli olan LEED danismanlig
veya BREEAM denetcilik servisi veren
firmalarin, proje yonetimi ve tasarim
yvapan firmadan bagimsiz olmasi ve
menfaat catismalarini énleyecek sekil-
de hizmet vermesidir (Retf 4).

2.2 BREEAM - Teknik Detaylar (Ref
7l

BREEAM'in 2009 Aralik itibariyle tl-
kemizde uygulanabilen bes farkli versi-
yonu bulunmaktadir:

BREEAM International Europe: Ofis-
ler

BREEAM International Europe: En-
distrivel Binalar

BREEAM International Europe: Alis-
veris Merkezleri

BREEAM International Europe: To-
yota Satis Magazalar

BREEAM International BESPOKE
(vukaridaki kategoriler disinda kalan bi-
nalar icin)

Cizelge 1. BREEAM Teknik Detaylar
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VOn
e | EED-EB: Var olan Binalar

e ] ASRKTWREORR[WADT | { | FED C). Binada yagayanlar cin i
Yanetim 12 10 T fasarim
Saglik ve Refah 15 13 115 e | EED-CS: Core-and-shell projeler
Frerji 19 24 0.79 e |LEED-H: Evler
Ulastirma 8 11 0.8 o | EED-ND: Mahalle Gl’:‘:ligimi
= L : e Cizelge 3. LEED Teknik Detaylar
Malzeme 12.5 13 (.96
Atk 7.5 7.0 1.07 KATEGORI PUANLAR
Toprak Kullanimi Strdirdlebilir Araziler | 26
ve Ekoloj i Iy 1.0 Su Etkinli 10
Kirlilik 10} 12 .83 Enerji ve Atmosier 35
100 105 0.95 Malzeme ve Kaynaklar | 14
9.9 fjnkﬂﬁl.l"ﬂl' lc Hava Kalitesi 15
TOPLAM 100

BREEAM'de uymaniz gereken onko-
sullar hedeflediginiz yesil standarda go-
re basamakhdir. Cizelge 2'de gortldi-
601 Uzere, BREEAM'de 5 farkl sertifika
kategorisi vardir.

Cizelge 2. BREEAM Siniflandirilmasi

BONUS PUANLAR

INOVASYON ve 6 (5 inovasyon kredisi+

TASARIM 1 kredi LEED AP kullanilirsa)
BOLGESEL KREDIT 4
TOPLAM 110

Cizelge 4. LEED Siniflandirilmasi

LEED SINIFLANDIRILMASI PUAN
SERTIFIKALI 40)-49
GUMUS 5()-59
ALTIN 60-79
PLATIN 80 puan ve Gsli

BREEAM SINIFLANDIRILMASI | PUAN (%)
GECEMEDI <30
GECTI >=3()
Yl >=45
COK 1Y >=55
MUKEMMEL S=70
OLAGANUSTU >=85

Gecti almak icin uyulmasi gereken
on kosullar hedeflenen standarda gore:

MAN 1- (Yonetim 1): Isletmeye Al-
ma

HEA 4- (Saglik ve lyi Hal-4): Yiiksek
Frekanslt Aydinlanma

HEA 12-: (Saglhik ve lyi Hal-12): Mik-
robiyal Kirlilik

% 45 almak icin

WAT 1- (Su 1): Su tiketimi

WAT 2- (Su 2): Su sayaci

% 55 almak icin:

ENE 2- (Enerji 2): Enerji Kullanim Sa-
yac

LE 4- (Arazi Kullanimi ve Ekoloji):
Ekolojiye Etkiyi Azaltma

% 70 almak icin:

MAN 2- (Yonetim 2): Distinceli M-
teahhit

MAN 4- (Yonetim 4): Bina Kullanim
Kilavuzu

ENE 5- (Enerji 5): Dusik ve Sifir Kar-
bon Teknolojileri

WST 3- (Atik 3): Donustirtlmis Ati-
gin Depolanmasi

ENE 1 (Enerji 1): CO, saliminin di-
striilmesi

% 85 almak icin:

Yukaridakilerin hepsinden ve “islet-
meye Alma” puanindan 2 kredi, diigtin-
celi miteahhit puanindan 2 kredi, su
tiiketiminden 3 kredi ve en az 10 ener-
ji puani almak gerekiyor.

2.3 LEED - Teknik Detaylar (Ref 7)

Farkl projeler icin farkli LEED serti-
fika sistemleri gelistirilmistir. Bunlar:

e | EED-NC: Yeni insaat ve Renovas-

-

2.3.1 Onkosullar

LEED'de o6nkosullarin kullaniimasi
BREEAM'den farkhdir. Hangi dereceyi
hedeflerseniz hedefleyin, bitiin 6nko-
sullarin saglanmasi gerekmektedir. Bu
onkosullar:

Siirdiiriilebilir Araziler:

SSP1- Insaat Aktivitelerinden cikan
kirliligin onlenmesi

Su Tasarrufu:

WET-Su kullaniminin Azaltilmasi

Enerji ve Atmosfer:

FAP1-Bina Enerji Sistemlerinin Te-
mel Isletmeye Alinmasi

EAP 2- Minimum Enerji Performansi

EAP 3- Temel Sogutucu Yonetimi

Malzeme ve Kaynaklar:

MRP1- Doénustirilmis Malzemele-
rin kullanimi ve depolanmasi

Ic Hava Kalitesi:

FQP1-Minimum I¢ Hava Kalitesi
Performansi

EQP2-Sigara Icilmemesi

2.4 Maliyetler

Her iki sertifikada da proje ekibinin
deneyiminden, projenin ne kadar kar-
masik olduguna kadar bircok faktor fi-
vatl etkiler. Bu yizden misteri teklif
alirken bu farklhiliklari anlayarak teklif
almasi gerekir. Yesil projelerde maliyet-
ler ikiye ayrilir. Birinci kisim; maliyet
sertifika almak icin gereken kayit, dok-
mantasyon ve danismanhk tcretleridir.
Bu dcretlere BREEAM sertifikasinda
Akustikci, Ekoloji Uzmani gibi destek
profesyoneller eklenirken, LEED sertifi-
kasinda mutlaka Isletmeye Alma Mii-
hendisi ve Enerji Modellemesi Uzmani
kullanilmasi onerilir. BREEAM'de bina-
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nin enerji tiketiminin azaltilmasi ve do-
layisiyla CO, saliminin dusdridlmesini
amaclayan Enerji puanlarni “Ulusal
Enerji Hesaplama Yontemi Yazilimi
(NCM)” olan ulkelerde, bu yazilimin
kullanilmasiyla alinabilir. Bu metodun
olmadig llkelerde ise uygun enerji ya-
zihmlan kullanilarak bina daha enerji
etkin hale getirilecek sekilde tasarlanir
ve dolayisiyla binanin operasyonu so-
nucunda salinan CO, miktarn distri-
ltr. Bu yazilim Tirkiye'de Bayindirlik
Bakanhg onciliginde hazirlanmakta
ve 2011 sonunda kullaniimaya baslan-
masi ongorilmektedir.

Sonunda her iki sertifikanin kullanil-
masi, sektorde “entegre tasarim” kavra-
mini yerlestirerek ve yesil projeler yap-
mak isteyen proje ekiplerine Enerji Mo-
dellemesi Uzmani, Isletmeye Alma Mii-
hendisi, uluslararas: sertifikalari olan
Akustik uzmani, Ekoloji uzmani, Sel
Riski Analizi Raporlamasi yapan Hidro-
likci gibi daha evvel her proje icin mut-
laka aranmayan profesyoneller icin ihti-
yac yaratarak yenilikler getirmistir.

1. maliyet kalemi sertifika almak
icin kurumlara verilecek tcretler ve da-
nismanlik Gcretleridir. LEED icin on-li-
ne proje kayit ve sertifikasyon tcretleri,
Uye ve Uye olmayan sirketler icin degis-
mektedir. Uye sirketlerin daha az (cret
odedigi kayit masraflarininin disinda,
GBCl'a ddenen 2,750 - 27,500 dolar
arasi tasarim ve insaat dokiimantasyon
inceleme (Sertifikasyon) Ulcreti bulun-
maktadir. Bunlara ek olarak yorumlan-
masi! istenen krediler olursa, her kredi
icin 220 dolar, bagvuran krediler ile il-
gili olumsuz kararlara itiraz durumunda
ise her kredi icin 1000 dolar 6denmek-
tedir. Bagimsiz olarak vyapilan LEED
Danismanhg tcreti, bu tcretlendirme-
lere eklenir.

BREEAM icin ise uluslararasi proje-
lerde BRE-GLOBAL'a kayit icin proje-
nin buyukligine gore 900-1350 po-
und, tasarim sertifikasi icin 1500-2300
pound ve insaat sertifikasi icin 900-
5000 pound 6denir. BREEAM-BESPOKE
(terzi usulll) projelerde sertifikalara 6de-
nen miktarlar biraz daha yiksektir.
BREEAM Denetciligi, BREEAM danis-
manhgi ve yerel danismanhk Gcretleri
de vine tecriibeye ve ihtivaca gore be-
lirlenir.

Farkl sertifikalarda danismanhk (ic-
retleri ise her iki sertifikayr alma yonte-
mi farkh oldugu g6z 6ntine alinarak de-
gerlendirilmelidir. BREEAM'in lisansl
denetcileri kriterlere uyulup uyulmadi-
gint kendileri degerlendirmekte ve bul-
gulari BRE-GLOBAL'a vyollamaktadir.
BRE-GLOBAL yollanan bilgileri ve de-
netcinin yazdigl denetleme raporunu
Kalite Kontrol'den gecirip sertifikay
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vermektedir.

LEED sertifikasi ali-
nirken ise, LEED AP ta-
rafindan koordine edi-
len ve tasarim ekibince
derlenen veriler, United
States Green Building
Council (USGBC)'nin
Sertifikalama Enstitlist
GBCl'a yollanir ve de-
serlendirme GBCI tara-
findan vyapthir. Koordi-
nasyonu LEED AP'nin
yapmasi projeye 1 puan kazandirir.

2. malivet kalemi ise; secilecek yesil
parametrelere gore degiskendir. Yani
proje sahibinin isteklerine gore, giines
panelleri, yagmur suyunun doéndstiird-
lip kullanilmasi icin gereken sistemler,
vesil cati, izolasyon malzemeleri gibi
secilen yesil cozimler icin gereken ma-
livetlerdir.

4. Sonuclar

Yesil Bina sertifika sistemleri tasarim
araclar degil, dlcme araclaridir. Yukari-
da saydiBimiz sistemler, projenin ben-
zer kriterlere uyum gostermesi icin
olusturulduklarindan prosedtir farklilik-
lar olsa da amaclan aynidir. Hangi ser-
tifika sistemini kullanilirsa kullanilsin,
hedeflenen, binanin yesil tasarlanmasi,
vapilmasi ve vyapilanin olcilmesidir
(Ref 8).

Bu sistemlerin gelismeleri ve gercek
hedeflerine ulasabilmeleri icin éncelik-
le verel kosullara adapte edilmeleri ge-
rekmektedir. Bu alanda ilerleme kayde-
dilmesi icin ayrica yasam dongusi ana-
lizi ve yasam doéngiisi maliyeti konula-
rincda arastirmalara yogunlasmak gerek-
mektedir. Malzemenin eko etiketi ol-
mas! ve sorumlu kaynaklardan elde
edilmesi gibi konularda Tirkiye'de var
olan eksiklerin giderilmesi icin bu serti-
fikalar 6nemli birer arac olacaklardir.
Sonucta bu sistemlerin hangisi kullani-
lirsa kullanilsin, kentlerin, bholgelerin,
binalarin tasariminda ekolojik tasarim
olcitlerinin uygulanir hale gelmesi icin
vol haritasi cizdiklerinden ve arsa seci-
minden, malzeme secimine kadar bir
paradigma degisikligi yarattiklarindan,
kullanimlarinin yayginlasmasi énemli-
dir.

Cevre Dostu Binalar Derneginin bu
stirecteki yeri:

Ekim 2007'de Diinya Yesil Binalar
Konseyi (WGBC) statlisiine alinmak
amaciyla kurulan Cevre Dostu Yesil Bi-
nalar Dernegi, is diinyasina odakl yesil
bina uzmanlarini bir araya getiren bir
Turk sertifika sistemi olusturmayr bu
alanda bir yonetim organi olmayi he-
defleyen bir sivil toplum orgitidar. Ye-
sil bina pazan heniiz cok yeni olan bir
pazardir ve Konsey olma yolundaki
dernegin oncelikli amaci, ulusal ve

-

EPS HABER —

CEVRE
DOSTU
YESIL
BINALAR
DERNEGI

uluslararasi STKlar, akademi, kamu ve
Ozel sektor ortakliklariyla yesil bina uz-
manlarinin sayilarinin artisina olanak
verecek calismalar yapmaktir.

Ocak 2010'da, Turkiye'de 20 LEED
AP ve 14 BREEAM denetci Tiirk profes-
vonel bulunmaktayd) (Ref 9). Uluslara-
rasi sertifika sistemlerini bilen, kullanan
Tirk profesyonellerin sayisi arttikca,
Tlrk sertifika sistemini olusturacak bilgi
ve uzman sayisinin artacagini goz onu-
ne alan dernek, ilk senesini bu alandaki
uluslararasi bilgileri Tarkiye've aktarma
hedefi ile calisti.

NOT: USGBC/GBCI ve BRE-GLO-
BAL'in sertifika ticretleri degisebilmekte
ve bunlarin glincel hali WEB sitelerin-
den 6grenilebilir.
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TS 13491 ISI YALITIM MAMULLERI -BINALAR
ICIN- GENLESTIRILMIS POLISTIREN KOPUK
LEVHALAR (EPS)-UYGULAMA KURALLARI

UD'in raportorliigiind astlendigi “TS
B 13491 Ist Yaliim Mamiilleri -Binalar
Icin- Genlestirilmis Polistiren Kopiik Lev-
halar (EPS)-Uygulama Kurallan” standarti
13 Aralik 2011 tarihinde Tilirk Standartlari
Enstitiisii Teknik Kurulu'nun onawyi ile ya-
vimlanmuistir,

Bu standard, PUD'e iive olup olmadik-
larina bakilmaksizin, sektériin onde gelen
lim EPS st valiim levhast dreticilerinin,
EPS hammadde ureticilerinin, EPS makina-
lar1 Greticilerinin, insaat sektdriinde uygu-
lama yapan uygulama firmalarinin, yapi
malzemesi Greticilerinin, akademisyenle-
rin, sektdr uzmanlarinin, TSE uzmanlari-
nin, sektorle ilgili Avrupa firmalarinin kay-
nak, tecritbe ve bilgilerinden vararlanila-
rak, cok genis katilml toplantilar diizenle-
nerek, tim ayrintilar Gzerinde sektorel mu-
tabakat saglanarak hazirlanmistir,
hem de Avrupa Birligi'nde uluslararasi ge-
cerliligi olan bir¢ok standard mevcuttur. Bu
standardlar, cogunlukla malzemelerle ve
malzemelerin tretimi ile ilgili olup; malze-
menin kullamldigr alanlardaki uygulama ku-
rallarimi, uygulamava 6zel olarak malzeme-
nin saglamasi gereken kosullari, malzeme-
nin uygulanmasinda ver alan ve uygulama-
nin ayrilmaz bir parcasi olan diger uygula-
ma sistemi bileseni malzemelerin saglamasi
gereken ozellikleri, uygulama dncesinde ya-
pilmasi gereken hazirhiklar gibi unsurlan
iceren uygulama standardi pek az sayida
mevcuttur. Bunun baslica nedenleri, TS

TURK STANDARDI

TURKISH STANDARD

TS 13491

Aralik 2041
IG5 §1.900.680

151 YALITIM MAMULLERI - BINALAR ICIN - GENLESTIRILMIS
POLISTIREN KOPUK LEVHALAR (EPS) - UYGLILAMA
KURALLARI

Thermal insulation products lor buildings - Expanded polystrens
foam (EPS] - Application rules for thermal Insukation

TURK STANDARDLARI ENSTITUSO0
Necatibey Caddesi No.112 BakanhklarfANKARA

Insaat Miih. Erdem ATES
PUD Teknik Komite Baskani

13491 gibi genis kapsamh bir standardi ha-
zirlamamin zorlugu, bu hazirhgin gerektirdi-
8i bilgi birikiminin boyutu ve hazirhik icin
sereken yogun emek ve zamandir.

TS 13491, binalarda sicaga ve soguga
karsi 1s1 yalitminda kullanilan EPS (genlesti-
rilmis polistiren sert kopuk) 1s1 yahitim levha-
larinin uygulanmasi sirasinda uyulmas ge-
reken asgari kosullan ve uygulama kurallan-
ni kapsar, Standard ayrica uygulavicilar
icin kontrol edilmesi gereken ozellikleri, si-
nirlart ve asgari kosullari belirler. Bu stan-
dard, konut, is yeri, okul, ticaret merkezi vb
amaciyla kullanilan binalarda EPS 1s1 valitim
levhalari ile 1s1 valitimi uygulamalari hak-
kinda malzeme ve uygulama yiizeyi nitelik-
leri ile uygulama kurallari ile doseme yaliti-
minda, 151 ile birlikte ses yvalitimi amach uy-
sulamalan da kapsar. Sanayi tesisleri ile so-
guk hava depolan ve tavuk ciftlikleri gibi
degisik kullanim amaci olan binalardaki 1si
yvalitim uygulamalan bu standardin kapsami
disindadir.

Bu standard, asagidaki ana bashiklarda
belirtilen, EPS ile yvapilan uygulamalarin ku-
rallan, bu uygulamalarda kullanilmasi gere-
ken EPS malzemenin sahip olmasi gereken
ozellikleri, bu uygulamalarda EPS'nin yanin-
da kullamlmasi gereken ve uygulama siste-
minin ayrilmaz birer parcasi olan diger sis-
tem bileseni malzemelerin (astar, ayinc ke-
ce, cakil, diibel, kose profili, damlalikli kése
profili, denizlikalti profili, su basman profili,
ic siva, 1s1 yaliim sistemi sivasi vs.) saglama-
st gereken ozellikleri, uygulamada dikkat
edilmesi gereken hususlan, uygulama yvapil-
madan once yapilmasi gereken hazirliklar
(ylizey, malzeme vs.) ve diger bu tiirl(i gerek-
li bittin gerekli unsurlan icermektedir:

1. EPS ile disaridan 1s1 yalitinm sistemi
(mantolama)

2. EPS ile icerden 1s1 yalitimi

3. EPS ile cift duvar arasi is1 yalitimi

4. Cikmalarda EPS ile 1s1 yalitimm

5. Klasik teras catilarda EPS ile 1s1 yalitimi

6. EPS ile egimli catilarda 1s1 vahitim (ta-
van arasi disemesi lizerinde)

7. EPS ile egimli catilarda 151 yalitimi
(mertek seviyesinde)

8. EPS ile bodrum duvarlarinda 1s1 yalitimi

9. EPS ile zemin dosemelerinde 1s1 yali-
timi

10. EPS ile ara kat dosemelerinde 151 va-
Lt

Ulkemizde, insaat sektoriindeki en bii-
yilk problemlerin basinda uygulamadaki
vanhsliklar ve standard olmayan uygulama-
lar gelmektedir. Aynmi sekilde, 151 yalitim
sektortiinun de en buyiak sikintilarindan biri
yapilan yanhs uygulamalardir. Bu tip yan-

hshiklarin baslica sebepleri ise, egilimsizlik
ve uygulama ile ilgili standardlarin ve kila-
vuz belgelerin olmayisidir. Bu tip standard-
larin ve kilavuz belgelerin eksikligi nede-
nivle, bircok yanhs uygulama yapilmakta,
vapilan uygulamanin neye gore kontrol
edilmedigi belli olmadiginidan kontrol asa-
masinda sikintilar yasanmakta ve ortaya ¢i-
kan anlasmazlik hallerinde danisilacak bir
standard bulunmadigindan, problemler
icinden cikilamaz ve cozimlenemez hale
gelmektedir. Butlin bu hususlar, 151 yaliim
sektoriine ve standardlara uygun olsa bile
malzemelere negatif vonde etki etmekte ve
vaptlan yanhshiklar viiziinden gereksiz ma-
livetlerin katlanilmasina neden olmaktadir.
Iste, bitiin bu uygunsuz durumlar bertaraf
edebilmek adina TS 13491 gibi uygulama
kurallarini kapsayan standardlara daha cok
ihtivac duyulmaktadir,

Yukarida bahsi gecen nedenlerden otir(
“TS 13491 Is1 Yahitim Mamiilleri -Binalar
Icin- Genlestirilmis Polistiren Kopiik Levha-
lar (EPS) - Uygulama Kurallar1” standardi,
sektoriimiizdeki snemli aciklardan birini ka-
patacaktir. PUD olarak, boyle bir standard
TSE ile hazirlayip insaat sektériiniin ve (ilke-
mizin hizmetine sunarak Gzerimize disen
bir gorevi daha yerine getirmis olmanin hak-
Il gururu ile insaat sektori ve (ilkemiz icin
daha verine getirilmesi gereken bircok so-
rumlulugun bilinci ile calismaya devam edi-
YOruz.

Ozel Tesekkiir: “TS 13491 Is1 Yalitim
Mamiilleri -Binalar Icin- Genlestirilmis Po-
listiren Kopiik Levhalar (EPS) - Uygulama
Kurallari” standardinin hazirlanmasinin her
asamasinda, desteklerini esirgemeyen PUD
eski teknik danismanm emekli Ogretim Uvye-
si Prof. Dr. Siikran Dilmac'a ve Trakya Uni-
versitesi Mih. Mim. Fakiltesi Mimarlik Bo-
limi Ogretim Uyesi Yrd. Dog. Dr. Fsma
Mihlavanlar'a sektorimiz admma tesekkir
ederiz.
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UYGARLIKLARIN SESSIZ DILI DUVARLAR...

. ot L) k
lnsanc}glunun “dort duvar” arasindaki

yasantisinin ilk kez ne zaman, nerede
basladigl bugiin icin tam olarak saptan-
mis, degil. Ancak duvar dedigimiz ol-
gunun yerylzinde bilinen en eski ve en
onemli ornekleri yurdumuz topraklari
Uzerinde yer almaktadir.

Batman suyu vadisinde Hallan Cemi
Tepesinde, 1992 de yapilan kazi calig-
malarinda, M.O. 8300 willarina ait,
Anadolu'nun bilinen en eski duvarlar
giin 1s13ina cikari/mstir.

~

Diyarbakir ili Ergani ilcesi yakinla-
rindaki, glinimtzden yaklasik 10.000
yil dncesinin Cayoni yerlesmesi, Neoli-
tik devir olarak da tamimlanan, ilk besin
tretimciligine gecis evresinin carpici
mimarisiyle dnliadir. Yapi biciminin
yuvarlak planh dal 6rgti kultibelerden,
tas temelli, kerpicten dort duvarh bina
yapimina dogru nasil bir gelisme gos-
terdigi, yeryliziinde en iyi sekilde bura-
da izlenmektedir.

Aksaray ilinin 25 km. glineydogu-
sunda Ihlara vadisinin yakinlarinda
Asikli Hoylik'te son yillarda yapilan ka-
zilarda mimarhk tarihi acisindan ilk
planh yerlesimlere model olmus, kerpic
duvarl yapilardan olusan, bulyik bir
yerlesim merkezi giin 1s1igina cikanl-
maktadir.

Konya ovasinda, Yakindogu'nun bi-
linen en eski sehri, Catalhdytik'te kerpi-
cin biyik ustalikla kullanildhgl anlasil-
mistir.

Hoca Cesme'de (Enez-Edirne), Bur-
dur - Hacilar II'de ve Mersin Yumukte-
pe'de tlkemizdeki en eski savunma du-
varlar goritilmektedir.

Troia (Truva) VI'nin surlan Home-
ros'un Unld destanlarinda 6ltimsizles-
mistir. Anadolu'daki ilk devlet olan Hi-
titlerin baskenti Hattusas'in cevresini
ise, Yakindogu'nun en gorkemli surla-
rindan biri cevrelemektedir.

Bu 6rnekleri daha da cogaltabiliriz.
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Bilinen bu en eski duvarlarda tas,
kerpic, agac, kamis gibi malzemelerden
biri ya da birkaci birlikte kullamlmistir.
Boylece yapi malzemelerinin duvarlar-
da uygulanmasi ile Anadolu'da insan,
en eski konutlarim kurmus ve verlesik
yvasamin temellerini atmistir.

Ozellikle duvarlarda kullandigi de-
gisik malzemelerle, yasadig mekani chis
diinyadan daha iyi yalitabildigini anla-
yan insanoglu, tercihini yerlesik diizen-
den yana yapmistir.
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O donemde insanoglu icin en
onemli duvar ayricaligl dis etkenlere
karsi ic mekanin korunmasiydi. Zaman
icinde doga karsisinda edilgen konum-
dan etken konuma gecen insan icin ic
mekanda yarattig) 1s1y1 dogaya kaptir-
mamak énem kazandi. Boylece giderek
“1s1 yalitim1” kavrami ortaya c¢ikti. Bun-
dan sonra insanoglunun mikemmel du-
var arayisinda is1 yalitimi gereksinmesi
de On sirada yer almistir. Atalarinmzin
en az 10.000 yil 6nce farkina vardig
valitimin dnemini biraz gec de olsa an-
lamis oldugumuz su donemde bilgi kir-
liligi ve fikir karmasalarinin éniine gec-
mek icin

AKKAYA MAKINA olarak biz “IL-
KELDEN-MODERNE” giinimiuze dek
uygulanmis tim teknikleri arastirarak
sizlere daha iyiyi ve daha dogruyu “RA-
HAT EDIN“ diye arastirdi “DUNYA'nIn
BILINEN EN UCUZ ve EN 1Yl YALITIM
MALZEMESI EPS'yi” en ucuza, en ko-
lay ve en iyi sekilde tretebilecek maki-
nelerini gelistirdik.
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a) BlackJack’de kazanan sayi
b) Diyarbakir’in plaka kodu
(9 Akkaya’nin 1 yilda ihrac ettigi
enjeksiyon makinasi sayisi

Akkaya Makina,
Norvec’deki balik
kasasi tesisini
devreye aldi.

Akkava Makine iskandinav tilkelerindeki
pazar payvini gelistirryor. 2010 yilinda
Norveg’de kurmus oldugu anahtar Teslim Blok
tesisinden sonra Aralik 2011 vilinda devreye
alinan ve tamam Akkaya tarafindan kurulan
enjeksivon tesisi artik somon baliklarinin
ambalajinda kullanihivor.

Akkaya Makine Almanya daki partneri Foamatec
Ile artik EPS-EPP enjeksivon makinalarinda

da belirli bir konuma yiikselmis olup Tirkiye
pazarinda da tercih edilir duruma geldi.
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Biyukkilich Koyt No 20 TR 34570 Silivri - Istanbul / TURKEY
Tel: +90 212 748 46 00 Pbx Fax: +90 212 748 46 05
www.akkaya-akkaya.com | www.akkaya.ru

E-mail: info@akkaya-akkaya.com
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